	Register
	Pos.
	Artikel
	Typ
	Angebotstext

	I0101
	10
	9900-01
	SVR-C
	1/4" Tag/Nacht Mini High Speed Dome für die Deckenmontage im Innenbereich, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	20
	9903-01
	SVR-S
	1/4" Tag/Nacht Mini High Speed Dome für den Deckenaufbau im Innenbereich, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	30
	9901-01
	SVR-P
	1/4" Tag/Nacht Mini High Speed Dome für die Wandmontage im Innenbereich, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	40
	9904-01
	SVR-SW
	1/4" Tag/Nacht Mini High Speed Dome für den Deckenaufbau im Außenbereich (IP 66), 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC, Schutzart IP65, Vandalismus geschützt

	I0101
	50
	9902-01
	SVR-W
	1/4" Tag/Nacht Mini High Speed Dome für die Wandmontage im Außenbereich (IP 66), 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	60
	9900-21
	SVR-C-V6
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für den Deckeneinbau im Innenbereich, MPEG-4, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	70
	9900-51
	SVR-C-O
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für den Deckeneinbau im Innenbereich, H.264 Open Platform, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	80
	9903-21
	SVR-S-V6
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für den Deckenaufbau im Innenbereich, MPEG-4, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	90
	9903-51
	SVR-S-O
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für den Deckenaufbau im Innenbereich, H.264 Open Platform, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	100
	9901-21
	SVR-P-V6
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für die Wandmontage im Innenbereich, MPEG-4, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	110
	9901-51
	SVR-P-O
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für die Wandmontage im Innenbereich, H.264 Open Platform, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC

	I0101
	120
	9904-21
	SVR-SW-V6
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für den Deckenaufbau im Außenbereich (IP 66), MPEG-4, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC, Schutzart IP65, Vandalismus geschützt

	I0101
	130
	9904-51
	SVR-SW-O
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für den Deckenaufbau im Außenbereich (IP 66), H.264 Open Platform, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC, Schutzart IP65, Vandalismus geschützt

	I0101
	140
	9902-21
	SVR-W-V6
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für die Wandmontage im Außenbereich (IP 66), MPEG-4, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC, Schutzart IP65, Vandalismus geschützt

	I0101
	150
	9902-51
	SVR-W-O
	1/4" Tag/Nacht IP Mini High Speed Dome für die Wandmontage im Außenbereich (IP 66), H.264 Open Platform, 570 TV-Linien (SW) bzw. 500 TV-Linien (Farbe), 752 (H) x 582 (V) Pixel, Brennweite 3,8-38 mm, 0,7 Lux (Farbe)/0,02 Lux (SW) (50 IRE) bei F1,8, Gegenlichtkompensation, DNR, 10-facher optischer Zoom und 10-facher Digitalzoom, 64 Preset Positionen, 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang, 8 Touren (32 Ereignisse pro Rundgang), 2 Auto-Touren (256 Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen pro Tour), verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC, Schutzart IP65, Vandalismus geschützt

	I0102
	10
	8702-01
	SVFT-C23
	1/4" Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für den Deckeneinbau im Innenbereich, Tag/Nacht/IR Kamera/Objektiv Modul, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, autom. Farb-/SW- (IR) Umsch., inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, max. Lichtstärke F1,6, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0102
	20
	8705-01
	SVFT-P23
	1/4" Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für Montage im Innenbereich mittels optionaler Halterungen, Tag/Nacht/IR Kamera/Objektiv Modul, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, autom. Farb-/SW- (IR) Umsch., inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, max. Lichtstärke F1,6, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0102
	30
	8708-01
	SVFT-W23
	1/4" wetterfeste Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wandmontage im Außenbereich (IP 66), Tag/Nacht/IR Kamera/Objektiv Modul, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, max. Lichtstärke F1,6, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0102
	40
	9102-01
	SVFT-W35
	1/4" wetterfeste Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wandmontage im Außenbereich (IP 66), 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,4-119,0 mm, 35-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (420-facher Gesamtzoom), Bildstabilisierung, horizontaler Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0102
	70
	8702-76
	SVFT-C23-V6
	1/4" ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera für den Deckeneinbau im Innenbereich, Tag/Nacht/IR Kamera/Objektiv Modul, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, max. Lichtstärke F1,6, 23-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), horizontaler Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0102
	80
	8705-76
	SVFT-P23-V6
	1/4" ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für Montage im Innenbereich mittels optionaler Halterungen, Tag/Nacht/IR Kamera/Objektiv Modul, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, autom. Farb-/SW- (IR) Umsch., inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, max. Lichtstärke F1,6, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0102
	90
	8708-76
	SVFT-W23-V6
	1/4" wetterfeste ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wandmontage im Außenbereich (IP 66), Tag/Nacht/IR Kamera/Objektiv Modul, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, max. Lichtstärke F1,6, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0102
	100
	9102-76
	SVFT-W35-V6
	1/4" wetterfeste ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wandmontage im Außenbereich (IP 66), 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,4-119,0 mm, 35-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (420-facher Gesamtzoom), Bildstabilisierung, horizontaler Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0103
	10
	8741-01
	SVFT-C22CA
	1/4" Farb-High Speed Dome Kamera für den Deckeneinbau im Innenbereich, Interline Transfer CCD Kamera/Objektiv Modul, 470 TV-Linien, 752 (H) x 582 (V) Pixel, 2,0 Lux/F1,6, Brennweite 4,0 - 88,0 mm, max. Lichtstärke F1,6, 22-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (264-facher Gesamtzoom), horizontaler Blickwinkel 47° - 2,2°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 120°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 90°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 4 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), Sektorenausblendung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0103
	20
	8742-01
	SVFT-P22CA
	1/4" Farb-High Speed Dome Kamera im Gehäuse für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich mittels optionaler Halterungen, Interline Transfer CCD Kamera/Objektiv Modul, 470 TV-Linien, 752 (H) x 582 (V) Pixel, 2,0 Lux/F1,6, Brennweite 4,0 - 88,0 mm, max. Lichtstärke F1,6, 22-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (264-facher Gesamtzoom), horizontaler Blickwinkel 47° - 2,2°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 120°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 90°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 4 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), Sektorenausblendung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0103
	30
	8743-01
	SVFT-W22CA
	1/4" Farb-High Speed Dome Kamera im wetterfestem Gehäuse (IP 66) für die Wand- und Deckenmontage im Außenbereich mittels optionaler Halterungen, Interline Transfer CCD Kamera/Objektiv Modul, 470 TV-Linien, 752 (H) x 582 (V) Pixel, 2,0 Lux/F1.6, Brennweite 4,0 - 88,0 mm, max. Lichtstärke F1.6, 22-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (264-facher Gesamtzoom), horizontaler Blickwinkel 47° - 2,2°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 120°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 90°/Sek., 4 Alarmeingänge am Dome, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 4 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), Sektorenausblendung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0103
	80
	8741-76
	SVFT-C22CA-V6
	1/4" ViconNet IP-Farb-High Speed Dome Kamera für den Deckeneinbau im Innenbereich, Interline Transfer CCD Kamera/Objektiv Modul, 470 TV-Linien, 752 (H) x 582 (V) Pixel, 2,0 Lux/F1,6, Brennweite 4,0 - 88,0 mm, max. Lichtstärke F1,6, 22-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (264-facher Gesamtzoom), horizontaler Blickwinkel 47° - 2,2°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 120°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 90°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 4 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), Sektorenausblendung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0103
	90
	8742-76
	SVFT-P22CA-V6
	1/4" ViconNet IP-Farb-High Speed Dome Kamera im Gehäuse für Wand- und Deckenmontage im Innenbereich mittels optionaler Halterungen, Interline Transfer CCD Kamera/Objektiv Modul, 470 TV-Linien, 752 (H) x 582 (V) Pixel, 2,0 Lux/F1,6, Brennweite 4,0 - 88,0 mm, max. Lichtstärke F1,6, 22-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (264-facher Gesamtzoom), horizontaler Blickwinkel 47° - 2,2°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 120°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 90°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 4 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), Sektorenausblendung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0103
	100
	8743-76
	SVFT-W22CA-V6
	1/4" ViconNet IP-Farb-High Speed Dome Kamera im wetterfestem Gehäuse (IP 66) für die Wand- und Deckenmontage im Außenbereich mittels optionaler Halterungen, Interline Transfer CCD Kamera/Objektiv Modul, 470 TV-Linien, 752 (H) x 582 (V) Pixel, 2,0 Lux/F1.6, Brennweite 4,0 - 88,0 mm, max. Lichtstärke F1.6, 22-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (264-facher Gesamtzoom), horizontaler Blickwinkel 47° - 2,2°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 120°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 90°/Sek., 4 Alarmeingänge am Dome, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 4 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), Sektorenausblendung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0104
	30
	8749-01
	SVFT-M23
	1/4" vandalismusgeschützte Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschw. bis zu 360°/Sek., Neigegeschw. bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0104
	40
	9104-01
	SVFT-M35
	1/4" vandalismusgeschützte Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,02 Lux/F1,6, WDR Funktion, Brennweite 3,4 - 119,0 mm, 35-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (420-facher Gesamtzoom), Bildstabilisierung, horizontaler Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0104
	110
	8749-76
	SVFT-M23-V6
	1/4" vandalismusgeschützte ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschw. bis zu 360°/Sek., Neigegeschw. bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0104
	120
	9104-76
	SVFT-M35-V6
	1/4" vandalismusgeschützte ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage, 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,02 Lux/F1,6, WDR Funktion, Brennweite 3,4 - 119,0 mm, 35-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (420-facher Gesamtzoom), Bildstabilisierung, horizontaler Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0105
	10
	8769-01
	SVFT-PRS23
	1/4" druckdichte Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage (IP 67), 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0105
	20
	9103-01
	SVFT-PRS35
	1/4" druckdichte Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage (IP 67), 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,02 Lux/F1,6, Brennweite 3,4 - 119,0 mm, 35-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (420-facher Gesamtzoom), Bildstabilisierung, WDR Funktion, horizontaler Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, RS-422/485, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0105
	30
	8769-76
	SVFT-PRS23-V6
	1/4" druckdichte ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage (IP 67), 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,03 Lux/F1,6, Brennweite 3,6 - 82,8 mm, 23-facher opt. Zoom und 12-facher Digitalzoom (276-facher Gesamtzoom), hor. Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, inkl. Heizung, Lüftung und Sonnenschutz, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0105
	40
	9103-76
	SVFT-PRS35-V6
	1/4" druckdichte ViconNet IP-Tag/Nacht High Speed Dome Kamera im Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage (IP 67), 550 (S/W) bzw. 470 (Farbe) TV-Linien, 758 (H) x 592 (V) Pixel, automatische Farb- und SW- (IR) Umschaltung, inkl. Bildaufintegration 0,02 Lux/F1,6, Brennweite 3,4 - 119,0 mm, 35-facher optischer Zoom und 12-facher Digitalzoom (420-facher Gesamtzoom), Bildstabilisierung, WDR Funktion, horizontaler Blickwinkel 54° - 2,5°, Schwenkgeschwindigkeit bis zu 360°/Sek., Neigegeschwindigkeit bis zu 150°/Sek., 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang, 79 Preset Positionen, 8 Wachrundgänge (32 Ereignisse pro Rundgang), 16 Privatzonen, Selbst-Lern Rundgänge, Bewegungsmeldung, Echtzeituhr für zeitliche Ablaufplanung, Gegenlichtkompensation, OSD, verschiedene Protokolle implementiert, 24 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0105
	50
	8381-01
	SVFT-PR-WMA
	Wandhalterung für druckdichte Surveyor VFT High Speed Dome Systeme

	I0105
	60
	8382
	SVFT-PR-P
	Rohradapter für den Anbau von druckdichten SVFT High Speed Dome Systemen an SVFT Standardhalterungen mit 1,5" (38 mm) Durchmesser

	I0105
	70
	8739
	SVFT-PRC12
	Steckerfertiges Koaxialkabel zur Verwendung mit druckdichten Surveyor VFT High Speed Dome Kameras, 3,65 m

	I0105
	80
	8740
	SVFT-PRC12T
	Steckerfertiges Zweidrahtkabel zur Verwendung mit druckdichten Surveyor VFT High Speed Dome Kameras, 3,65 m

	I0106
	5
	8700-41
	T Option
	Zweidraht Option für Surveyor VFT Dome, ermöglicht die Videosignalübertragung über Zweidraht

	I0106
	10
	577988
	VSCM
	Konfigurationssoftware "VICON SVFT-Manager" zur (Fern-) Parametrierung der Surveyor VFT Dome Serie, Achtung: Ein RS-232/422/485 Konverter ist zwingend erforderlich.

	I0106
	11
	530498
	SVFT-MA-SET-80
	Montage-Set für die Montage des SVFT High Speed Dome an Masten mit 60-100 mm Außendurchmesser, Lieferumfang: SVFT-UWM, MP-SVFT/UN, UN-MA80, ASK-MA80, BOX65-SVFT/NT, MP-BOX65/UN

	I0106
	12
	530499
	SVFT-MA-SET-90
	Montage-Set für die Montage des SVFT High Speed Dome an Masten mit 100-160 mm Außendurchmesser, Lieferumfang: SVFT-UWM, MP-SVFT/UN, UN-MA90, ASK-MA90, BOX65-SVFT/NT, MP-BOX65/UN

	I0106
	40
	8352
	SVFT-UWM
	Wandhalterung für die Surveyor VFT Dome Serie

	I0106
	50
	8350
	SVFT-WM
	kurze Wandmontagehalterung für die Surveyor VFT High Speed Dome Serie

	I0106
	60
	1971
	V24CMB
	Eckmontagehalterung für den Einsatz mit SVFT-UWM/SVFT-WM

	I0106
	70
	8351
	SVFT-UCM
	Deckenhalterung für die Surveyor VFT Dome Serie

	I0106
	80
	7971
	SVFT-USN
	Schwanenhalshalterung für Wandmontage der Surveyor VFT Dome Serie

	I0106
	90
	7973
	SVFT-USN-CMA
	Eckmontageadapter für SVFT-USN

	I0106
	100
	7972
	SVFT-USN-PM
	Schwanenhalshalterung für Mastaufbaumontage der Surveyor VFT Dome Serie

	I0106
	110
	7967
	SVFT-UMP-1
	Deckenhalter für Surveyor VFT Dome Systeme im Innenbereich, ca. 300 mm (1 Fuß) Länge

	I0106
	120
	7968
	SVFT-UMP-2
	Deckenhalter für Surveyor VFT Dome Systeme im Innenbereich, ca. 600 mm (2 Fuß) Länge

	I0106
	130
	7969
	SVFT-UMP-3
	Deckenhalter für Surveyor VFT Dome Systeme im Innenbereich, ca. 900 mm (3 Fuß) Länge

	I0106
	140
	7970
	SVFT-UMP-6
	Deckenhalter für Surveyor VFT Dome Systeme im Innenbereich, ca. 1800 mm (6 Fuß) Länge

	I0106
	150
	8348-10
	SVFT-UPM-1
	Schwanenhalshalterung für die Geländer-/Brüstungsmontage der Surveyor VFT High Speed Dome Serie

	I0106
	160
	8349-10
	SVFT-URM-1
	Schwanenhals-Deckenhalterung für Surveyor VFT High Speed Dome Systeme

	I0106
	170
	8374
	SVFT-IC-KT
	Montageschiene für den Deckeneinbau von Surveyor VFT High Speed Dome Systemen in nicht belastbare, abgehängte Decken

	I0106
	180
	530465
	BOX65-SVFT/NT
	Anschaltkasten IP 65 zum Einbau des Vicon SVFT Netzteils

	I0106
	190
	530466
	MP-BOX65/UN
	Adapterplatte in RAL 7035 zur Befestigung des Anschaltkastens BOX65-SVFT/NT am UN-MA80/UN-MA90 Masthalter

	I0106
	200
	530450
	MP-SVFT/UN
	Adapterplatte in RAL 7035 zur Befestigung des SVFT-UWM am UN-MA80/UN-MA90 Masthalter

	I0106
	210
	530479
	UN-MA80
	Masthalterung für Masten mit 60-100 mm Außendurchmesser geeignet

	I0106
	220
	530478
	ASK-MA80
	zusätzliche Masthalterung in Verbindung mit UN-MA80 zur Montage des Anschaltkastens BOX65-SVFT/NT mit der Adapterplatte MP-BOX65/UN am Mast, für Masten mit 60-100 mm Außendurchmesser geeignet

	I0106
	230
	530476
	UN-MA90
	Masthalterung für Masten mit 100-160 mm Außendurchmesser geeignet

	I0106
	240
	530477
	ASK-MA90
	zusätzliche Masthalterung in Verbindung mit UN-MA90 zur Montage des Anschaltkastens BOX65-SVFT/NT mit der Adapterplatte MP-BOX65/UN am Mast, für Masten mit 100-160 mm Außendurchmesser geeignet

	I0107
	5
	8377
	SVFT-SMK-LD
	grau getönte Dome Kuppel, Ersatzteil

	I0107
	10
	8384
	SVFT-CLR-W
	Klare Dome Kuppel für Außenmodelle der Surveyor VFT Dome Serie

	I0107
	15
	8378
	SVFT-CHR-LD
	Chromefarben beschichtete Dome Kuppel statt graue Tönung

	I0107
	20
	8379
	SVFT-GLD-LD
	Goldfarben beschichtete Dome Kuppel statt graue Tönung

	I0108
	10
	6695-01
	V1411J-DVC
	Tastatur mit 3-Achsen Joystick (schwenken, neigen, zoomen) zur Steuerung und Programmierung der Surveyor VFT Dome Serie, kompatibel zu Vicon Kreuzschienen

	I0108
	15
	7602-10
	V1500X-SCCS
	Video Decoder für den Einsatz in ViconNet IP Systemen, decodiert bis zu drei IP Videoströme zur Darstellung auf analogen und VGA Monitoren, 2x 25 Bilder/Sek., Betrieb über PoE oder 24 V/AC Anschluss

	I0108
	20
	6825-01
	V1400X-IDL
	RS-422 Videoverteiler für die Sternverdrahtung von bis zu 10 Bediengeräten oder Empfängern der CPU, kaskadierbar

	I0201
	10
	9825-01
	IX-1000BL
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht-Kamera mit 580 TV-Linien, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), schaltbare automatische Farbabschaltung, elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Rauschunterdrückung (DNR), Gegenlichtkompensation, HLC Funktion (High Light Compensation), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, 12 V/DC / 24 V/AC

	I0201
	20
	9825-05
	IX-1000BH
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht-Kamera mit 580 TV-Linien, < 0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), schaltbare automatische Farbabschaltung, elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Rauschunterdrückung (DNR), Gegenlichtkompensation, HLC Funktion (High Light Compensation), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, 230 V/AC

	I0201
	30
	9826-01
	IX-3000BL
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht-Kamera mit 580 TV-Linien, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Rauschunterdrückung (DNR), Gegenlichtkompensation, HLC Funktion (High Light Compensation), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, 12 V/DC / 24 V/AC

	I0201
	40
	9826-05
	IX-3000BH
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht-Kamera mit 580 TV-Linien, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Rauschunterdrückung (DNR), Gegenlichtkompensation, HLC Funktion (High Light Compensation), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, 230 V/AC

	I0201
	70
	9813-03
	IX-4000AL
	1/3" Double Speed CCD Tag/Nacht-Kamera mit 560 TV-Linien, 0,3 Lux/F1,2 (0,001 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, WDR (x128), elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Digital Slow Shutter, Rauschunterdrückung (DNR), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, fernparametrierbar über RS-485 mittels opt. Applikationssoftware "VCM", 12 V/DC / 24 V/AC

	I0201
	80
	9813-06
	IX-4000AH
	1/3" Double Speed CCD Tag/Nacht-Kamera mit 560 TV-Linien, 0,3 Lux/F1,2 (0,001 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, WDR (x128), elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Digital Slow Shutter, Rauschunterdrückung (DNR), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, fernparametrierbar über RS-485 mittels opt. Applikationssoftware "VCM", 230 V/AC

	I0201
	110
	577999
	VCM
	Applikationssoftware "VICON Camera Manager" (VCM) zur Fernparametrierung folgender Kameras: IX-4000A, Achtung: Ein RS-232/422/485 Konverter ist erforderlich.

	I0202
	6
	8786-03
	VC-620
	1/3" Interline Transfer CCD Tag/Nacht-Kompaktkamera (IP 65) mit 550 TV-Linien, 3,3-12,0 mm DC Vario-Objektiv, 0,3 Lux (Farbe) / 0,1 Lux (S/W), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, 18 IR LEDs, Gegenlichtkompensation, inkl. Wand-/Deckenhalter mit 3-Achsen-Mechanismus, 12 V/DC / 24 V/AC, empfohlenes Netzteil: ST-NT-12/800 (575428) / ST-NT-24/2 (575424)

	I0202
	8
	8786-13
	VC-621
	1/3" Interline Transfer CCD Tag/Nacht-Kompaktkamera (IP 65) mit 550 TV-Linien, 5,0-50,0 mm DC Vario-Objektiv, 0,3 Lux (Farbe) / 0,1 Lux (S/W), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, 30 IR LEDs, Gegenlichtkompensation, inkl. Wand-/Deckenhalter mit 3-Achsen-Mechanismus, 12 V/DC / 24 V/AC, empfohlenes Netzteil: ST-NT-12/800 (575428) / ST-NT-24/2 (575424)

	I0202
	10
	9925-01
	FA-1000B/3,0-8HR
	1/3" Tag/Nacht-Komplettkamera  mit schaltbarer automatischer Farbabschaltung für den Außeneinsatz mit 580 TV-Linien, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), inkl. 3,0-8mm/F1,0DC/IR/HR Vario-Objektiv inkl. Objektiveinmessung, eingebaut in das ALU-2500/12 Wetterschutzgehäuse (IP 67) inkl. Netzteil, Heizung, Montagehalterung und Sonnenschutzdach, 230 V/AC

	I0202
	30
	9925-03
	FA-3000B/3,0-8IR/HR
	1/3" Tag/Nacht-Komplettkamera mit schwenkbarem IR Cut Filter für den Außeneinsatz, 580 TV-Linien, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), inkl. 3,0-8mm/F1,0DC/IR/HR Vario-Objektiv inkl. Objektiveinmessung, eingebaut in das ALU-2500/12 Wetterschutzgehäuse (IP 67) inkl. Netzteil, Heizung, Montagehalterung und Sonnenschutzdach, 230 V/AC

	I0202
	50
	9925-05
	FA-4000A/3,0-8IR/HR
	1/3" Tag/Nacht-Komplettkamera mit schwenkbarem IR Cut Filter für den Außeneinsatz, 560 TV-Linien, 0,3 Lux/F1,2 (0,001 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), inkl. 3,0-8mm/F1,0DC/IR/HR Vario-Objektiv inkl. Objektiveinmessung, eingebaut in das ALU-2500/12 Wetterschutzgehäuse (IP 67) inkl. Netzteil, Heizung, Montagehalterung und Sonnenschutzdach, 230 V/AC

	I0202
	70
	555429
	VKK-50/2,9
	1/3" S/W-Kompaktkamera, 570 TV-Linien, 0,01 Lux, inkl. 2,9 mm Objektiv und Netzteil-/Anschaltplatine, IP 65, Linelock, 12 V/DC / 230 V/AC

	I0202
	80
	555443
	VKK-50/4,3
	1/3" S/W-Kompaktkamera, 570 TV-Linien, 0,01 Lux, inkl. 4,3 mm Objektiv und Netzteil-/Anschaltplatine, IP 65, Linelock, 12 V/DC / 230 V/AC

	I0202
	90
	555480
	VKK-50/8,0
	1/3" S/W-Kompaktkamera, 570 TV-Linien, 0,01 Lux, inkl. 8,0 mm Objektiv und Netzteil-/Anschaltplatine, IP 65, Linelock, 12 V/DC / 230 V/AC

	I0202
	100
	524129
	VKK-57/2,9A
	1/3" Farb-Kompaktkamera, 550 TV-Linien, 0,3 Lux/F1,3, inkl. 2,9 mm Objektiv und Netzteil-/Anschaltplatine, DSP, IP 65, Linelock, 12 V/DC / 230 V/AC

	I0202
	110
	524143
	VKK-57/4,3A
	1/3" Farb-Kompaktkamera, 550 TV-Linien, 0,3 Lux/F1,3, inkl. 4,3 mm Objektiv und Netzteil-/Anschaltplatine, DSP, IP 65, Linelock, 12 VDC / 230 VAC

	I0202
	120
	524180
	VKK-57/8,0A
	1/3" Farb-Kompaktkamera, 550 TV-Linien, 0,3 Lux/F1,3, inkl. 8,0 mm Objektiv und Netzteil-/Anschaltplatine, DSP, IP 65, Linelock, 12 V/DC / 230 V/AC

	I0203
	10
	9827-01
	VC-MD67/2,9
	1/3" CCD Farb-Mini Dome Kamera (IP 67) mit 520 TV-Linien, 0,5 Lux/F2,0 (50IRE), inkl. 2,9 mm Objektiv, 12 V/DC, Deckenaufbau, Vandalismus geschützt

	I0203
	20
	9827-03
	VC-MD67/3,6
	1/3" CCD Farb-Mini Dome Kamera (IP 67) mit 520 TV-Linien, 0,5 Lux/F2,0 (50 IRE), inkl. 3,6 mm Objektiv, 12 V/DC, Deckenaufbau, Vandalismus geschützt

	I0203
	30
	9827-06
	VC-MD67/8,0
	1/3" CCD Farb-Mini Dome Kamera (IP 67) mit 520 TV-Linien, 0,5 Lux/F2,0 (50 IRE), inkl. 8,0 mm Objektiv, 12 V/DC, Deckenaufbau, Vandalismus geschützt

	I0203
	40
	9827-02
	VC-MD67IC/2,9
	1/3" CCD Farb-Mini Dome Kamera (IP 67) mit 520 TV-Linien, 0,5 Lux/F2,0 (50 IRE), inkl. 2,9 mm Objektiv, 12 V/DC, Deckeneinbau, Vandalismus geschützt

	I0203
	50
	9827-04
	VC-MD67IC/3,6
	1/3" CCD Farb-Mini Dome Kamera (IP 67) mit 520 TV-Linien, 0,5 Lux/F2,0 (50 IRE), inkl. 3,6 mm Objektiv, 12 V/DC, Deckeneinbau, Vandalismus geschützt

	I0203
	60
	9827-07
	VC-MD67IC/8,0
	1/3" CCD Farb-Mini Dome Kamera (IP 67) mit 520 TV-Linien, 0,5 Lux/F2,0 (50 IRE), inkl. 8,0 mm Objektiv, 12 V/DC, Deckeneinbau, Vandalismus geschützt

	I0203
	80
	9120-01
	V600-C312P
	1/3" CCD Farb-Vario-Dome Kamera, 560 TV-Linien, 0,3 Lux (Farbe) bei F1,2 (30 IRE), 3,3-12mm Vario-Objektiv, OSD Menü, 12 V/DC / 24 V/AC, für den Inneneinsatz (Deckenein- bzw. Deckenaufbau)

	I0203
	90
	9137-21
	V700-C312P
	1/3" CCD Farb-Vario-Dome Kamera, 560 TV-Linien, 0,3 Lux (Farbe) bei F1,2 (30 IRE), 3,3-12mm Vario-Objektiv, OSD Menü, 12 V/DC / 24 V/AC, für den Inneneinsatz (Deckenein- bzw. Deckenaufbau)

	I0203
	100
	9161-01
	V700W-N312-P
	1/3" CCD wetterfeste Tag/Nacht Vario-Dome Kamera, 560 TV-Linien, 0,3 Lux (Farbe)/0,01 Lux (SW) bei F1,2, 3,3-12 mm Vario-Objektiv, OSD Menü, 12 V/DC / 24 V/AC, für den Außeneinsatz geeignet, Vandalismus geschützt

	I0203
	110
	9161-62
	V700W-D312
	1/3" CCD wetterfeste Tag/Nacht Vario-Dome Kamera mit WDR Funktion (Pixim® Dynamic Range), 480 TV-Linien, 0,6 Lux (Farbe)/0,08 Lux (SW) bei F1,2, 3,3-12 mm Vario-Objektiv, OSD Menü, 12 V/DC / 24 V/AC, für den Außeneinsatz geeignet, Vandalismus geschützt

	I0203
	120
	9137-41
	V700W-I312-P
	1/3" CCD wetterfeste Tag/Nacht Vario-Dome Kamera mit 18 integrierten IR LEDs (max. Ausleuchtung 20 m), 560 TV-Linien, 0,3 Lux (Farbe)/0,01 Lux (SW) bei F1,2, 3,3-12 mm Vario-Objektiv, OSD Menü, 12 V/DC / 24 V/AC, für den Außeneinsatz geeignet, Vandalismus geschützt

	I0203
	130
	8759-01
	V910-C312-P
	1/3" CCD wetterfeste Farb Vario-Dome Kamera, 560 TV-Linien, 0,3 Lux (Farbe)/0,01 Lux (SW) bei F1,2, 3,3-12 mm Vario-Objektiv, OSD Menü, 24 V/AC, für den Außeneinsatz geeignet, Vandalismus geschützt, wetterfest versiegelt und inklusive Heizung

	I0203
	140
	8760-01
	V910-N312-P
	1/3" CCD wetterfeste Tag/Nacht Vario-Dome Kamera, 560 TV-Linien, 0,3 Lux (Farbe)/0,01 Lux (SW) bei F1,2, 3,3-12 mm Vario-Objektiv, OSD Menü, 24 V/AC, für den Außeneinsatz geeignet, Vandalismus geschützt, wetterfest versiegelt und inklusive Heizung

	I0203
	150
	8761-01
	V910D312-P
	1/3" CCD wetterfeste Tag/Nacht Vario-Dome Kamera, 480 TV-Linien, 0,6 Lux (Farbe)/0,08 Lux (SW) bei F1,2, 3,3-12 mm Vario-Objektiv, Pixim WDR, OSD Menü, 24 V/AC, für den Außeneinsatz geeignet, Vandalismus geschützt, wetterfest versiegelt und inklusive Heizung

	I0204
	10
	9821
	V-ADN-36-W
	Vandalismusgeschütztes Tag/Nacht Schwenk/Neige-Kamerasystem (IP 67) mit 530 TV-Linien, mit Scheibenwischer, 36:1 opt. Zoom, WDR, weiß

	I0204
	11
	9894-01
	V-AIDN-P-W
	Vandalismusgeschütztes Tag/Nacht Schwenk/Neige-Kamerasystem (IP 67) mit 530 TV-Linien, mit Scheibenwischer, 36:1 opt. Zoom, WDR, weiß, IR-LEDs mit 50m Reichweite

	I0204
	12
	9822-10
	V-C-WM-W
	Wandarm mit innenligender Kabelführung, weiß

	I0204
	13
	9822-30
	V-C-AWN
	Scheibenwaschdüse, Ansaugstutzen und Montagevorrichtung, geeignet für V-ADN bzw. V-AIDN

	I0204
	14
	9822-40
	V-C-AWA25L
	Scheibenwaschtank (25 Liter) für V-ADN bzw. V-AIDN

	I0204
	20
	8763-03
	V894CSH-C312-P
	1/3" Super HAD II CCD vandalismusgeschützte Farb-Hochsicherheitskamera im kompakten Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl für die Eckmontage, 560 TV-Linien, OSD mit Mini-Joystick, 0,14 Lux/F1,2 (30 IRE), 3,3-12 mm DC Vario-Objektiv, 12 V/DC, 24 V/AC

	I0204
	30
	8764-03
	V894CSH-C26-P
	1/3" Super HAD II CCD vandalismusgeschützte Farb-Hochsicherheitskamera im kompakten Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl für die Eckmontage, 560 TV-Linien, OSD mit Mini-Joystick, 0,14 Lux/F1,2 (30 IRE), 2,6-6 mm DC Vario-Objektiv, 12 V/DC, 24 V/AC

	I0204
	60
	9803-03
	V15CCM-IRP-2
	1/3" CCD Tag/Nacht Hochsicherheits-Zellenkamera mit integrierten IR LED Strahlern für die Eckmontage, 520 TV-Linien, 0,1 Lux (Farbe)/0,01 Lux (SW)/F1,2 (40 IRE), 2,5 mm Objektiv, Privatzonenmodul, 24 V/AC

	I0204
	70
	9541
	V15CCM-PK
	Bediengerät zur Programmierung von Hochsicherheitskameras vom Typ V15CCM-IRP-2, ein Bediengerät pro System erforderlich

	I0204
	80
	577001
	IXion-D
	formschöne IXion CCD Kameraattrappe (IX-1000B - IX-4000A), montagefertig, inkl. Blindobjektiv, nicht für den Einbau von Platinenkameras geeignet!

	I0204
	90
	553006
	VKK-D
	formschöne VKK Kunststoff-Kameraattrappe, montagefertig, nicht für den Einbau von Platinenkameras geeignet!

	I0205
	5
	9149-71
	VN-856V5
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht IP-Kamera mit 550 TV-Linien, proprietärer MPEG-4 Codec, 0,3 Lux/F1,2 (0,002 Lux/F1,2, 128-fache Bildaufintegration), schaltbare automatische Farbabschaltung, DNR, Gegenlichtkompensation, Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, Audio (duplex), 24 V/AC oder PoE, Web-Interface, unterstützte Systeme: ViconNet 5

	I0205
	7
	9149-81
	VN-856DNV5
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht IP-Kamera mit 550 TV-Linien, proprietärer MPEG-4 Codec, 0,3 Lux/F1,2 (0,002 Lux/F1,2, 128-fache Bildaufintegration), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, DNR, Gegenlichtkompensation, Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, Audio (duplex), 24 V/AC oder PoE, Web-Interface, unterstützte Systeme: ViconNet 5

	I0205
	9
	9149-91
	VN-856WDRV5
	1/3" Double Speed CCD Tag/Nacht IP-Kamera mit 560 TV-Linien, proprietärer MPEG-4 Codec, 0,3 Lux/F1,2 (Farbe), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, WDR (x128), elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Digital Slow Shutter, Rauschunterdrückung (DNR), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, Audio (duplex), fernparametrierbar über RS-485 mittels opt. Applikationssoftware "VCM", 24 V/AC oder PoE, Web-Interface, unterstützte Systeme: ViconNet 5

	I0205
	10
	9825-04
	IX-1000BL/IP
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht IP-Kamera mit 580 TV-Linien, MPEG-4 und M-JPEG, < 0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), schaltbare automatische Farbabschaltung, elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Rauschunterdrückung (DNR), Gegenlichtkompensation, HLC Funktion (High Light Compensation), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, 12 V/DC oder PoE, Web-Interface, unterstützte Systeme: ViconNet 5 sowie alle gängigen Video Management Plattformen

	I0205
	20
	9825-09
	IX-3000BL/IP
	1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht IP-Kamera mit 580 TV-Linien, MPEG-4 und M-JPEG, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), TDN Funktion mittels schwenkbarem IR Cut Filter, elektronisches Zoom (x10), dig. Bildstabilisator, Rauschunterdrückung (DNR), Gegenlichtkompensation, HLC Funktion (High Light Compensation), Motion Detection, Privatzonen, On Screen Menü, 12 V/DC oder PoE, Web-Interface, unterstützte Systeme: ViconNet 5 sowie alle gängigen Video Management Plattformen

	I0206
	10
	9925-07
	FA-IP-1000B/3,0-8HR
	1/3" Tag/Nacht IP-Komplettkamera für den Außeneinsatz mit 580 TV-Linien, inkl. 3,0-8mm/F1,0DC/IR/HR Vario-Objektiv inkl. Objektiveinmessung, MPEG-4 und M-JPG, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), schaltbare automatische Farbabschaltung, HLC Funktion (High Light Compensation), eingebaut in das ALU-3000/12 Wetterschutzgehäuse (IP 67) inkl. Netzteil ALU-NT-12A, Montagehalterung und Sonnenschutzdach, 230 V/AC, unterstützte Systeme: ViconNet 5 sowie andere gängige Video Management Plattformen

	I0206
	20
	9925-08
	FA-IP-3000B/3,0-8IR/HR
	1/3" Tag/Nacht IP-Komplettkamera mit schwenkbarem IR Cut Filter für den Außeneinsatz und mit  580 TV-Linien, inkl. 3,0-8mm/F1,0DC/IR/HR Vario-Objektiv inkl. Objektiveinmessung, MPEG-4 und M-JPG, <0,15 Lux/F1,2 (0,0006 Lux/F1,2, 256-fache Bildaufintegration), HLC Funktion (High Light Compensation), eingebaut in das ALU-3000/12 Wetterschutzgehäuse (IP 67) inkl. Netzteil ALU-NT-12A, Heizung, Montagehalterung und Sonnenschutzdach, 230 V/AC, unterstützte Systeme: ViconNet 5 sowie andere gängige Video Management Plattformen

	I0206
	130
	572445
	AD-PoE
	PoE Adapter gemäß IEEE 802.3af für die gleichzeitige Daten- und Stromversorgung über CAT-5 Kabel, max. 100 m Entfernung für Energieversorgung, Unterstützung von 5 V/DC / 12 V/DC (umschaltbar), geeignet für IEEE 802.3af PoE Switches oder VICON IXion IP-Kameras im ALU-3000/12 Wetterschutzgehäuse

	I0207
	10
	9208-73
	V910-C312VP
	1/3" CCD vandalismus- und wettergeschützte IP Farb-Dome Kamera, 560 TV-Linien, 3,3-12 mm DC Vario-Objektiv, Heizung, isolierter Spannungseingang, 24 V/AC oder PoE, unterstützte Systeme: ViconNet 6

	I0207
	20
	9209-73
	V910-N312VP
	1/3" CCD vandalismus- und wettergeschützte Tag/Nacht IP-Dome Kamera, 560 TV-Linien, 3,3-12 mm DC Vario-Objektiv, Heizung, isolierter Spannungseingang, 24 V/AC oder PoE, unterstützte Systeme: ViconNet 6

	I0207
	25
	9210-74
	V910-D312VP
	1/3" CCD vandalismus- und wettergeschützte Tag/Nacht IP-Dome Kamera, 480 TV-Linien, Pixim WDR, 3,3-12 mm DC Vario-Objektiv, Heizung, isolierter Spannungseingang, 24 V/AC oder PoE, unterstützte Systeme: ViconNet 6

	I0207
	30
	9658
	VND-970IP
	1/4" VGA Progressive Scan CMOS IP Farb-Dome Kamera für den Inneneinsatz, skalierbare Auflösung bis max. 640 x 480 Pixel (VGA), MPEG-4/M-JPEG, 3,3-12 mm Vario-Objektiv, 3-Achsen-Mechanismus, 12 V/DC oder PoE, unterstützte Systeme: ViconNet 5

	I0208
	10
	9905
	MP-980DN
	2 Megapixel IP Tag/Nacht-Kompaktkamera mit 1/3" CMOS Sensor, ONVIF kompatibel, 0,9 Lux (Farbe)/0,03 Lux (20 IRE) (S/W), H.264/MPEG-4/M-JPEG Codec, Betrieb über integrierten PoE Anschluss oder über separate 12 V/DC / 24 V/AC Versorgung, unterstützte Systeme: ViconNet 5 sowie andere gängige Video Management Plattformen

	I0208
	25
	9905-10
	MPD-980DN
	2 Megapixel IP Tag/Nacht-Dome Kamera mit 1/3" CMOS Sensor, ONVIF kompatibel, geeignet für den Inneneinsatz, 0,9 Lux (Farbe)/0,03 Lux (20 IRE) (S/W), inkl. 3-9 mm Vario-Objektiv, H.264/MPEG-4/M-JPEG Codec, Betrieb über integrierten PoE Anschluss oder über separate 12 V/DC Versorgung, unterstützte Systeme: ViconNet 5 sowie andere gängige Video Management Plattformen

	I0208
	35
	9905-20
	MPD-980DN-O
	2 Megapixel IP Tag/Nacht-Dome Kamera mit 1/3" CMOS Sensor, ONVIF kompatibel, geeignet für den Außeneinsatz (IP 66), 0,9 Lux (Farbe)/0,03 Lux (20 IRE) (S/W), inkl. 3-9 mm Vario-Objektiv, 18 IR LEDs und Heizung, H.264/MPEG-4/M-JPEG Codec, Betrieb über integrierten PoE Anschluss oder über separate 12 V/DC / 24 V/AC Versorgung, unterstützte Systeme: ViconNet 5 sowie andere gängige Video Management Plattformen

	I0209
	10
	575400
	ST-NT-12/3
	Steckernetzteil 12 V/DC / 400 mA, stabilisiert, 1,5 m Anschlussschnur mit 3 freien Enden für 12 V/DC und Linelock-Signal, geeignet für Geräte mit Klemmleistenanschluss (VSZ-BNC, VEZ-BNC, IX-1000B, IX-3000B, IX-4000A), 230 V/AC

	I0209
	20
	575408
	ST-NT-12N
	Steckernetzteil 12 V/DC / 400 mA, stabilisiert, 1,5 m Anschlussschnur mit Kleinspannungsstecker, geeignet für Geräte mit Kleinspannungsbuchse (VICON Mini Dome Kameras)

	I0209
	25
	575424
	ST-NT-24/2
	Steckernetzteil 24 V/AC / 500 mA, ca. 1,5 m Kabel mit freien Enden, speziell für alle IXion CCD Kameras und FVK Dome Kameras

	I0209
	27
	575428
	ST-NT-12/800
	Steckernetzteil 12 V/DC / 800 mA zur Versorgung einer 12 V/DC Kamera und einem VSZ-BNC Zweidrahtsender, Anschlusskabel mit freien Enden, 230 V/AC Eingangsspannung

	I0209
	35
	575462
	65-NT-12/230-24
	Netzgerät 24 V/AC / 500 mA (12 W) im wetterfesten Anschaltkasten (IP 65), stabilisiert, für den Anschluss einer Kamera geeignet, 230 V/AC

	I0209
	40
	560545
	ST-NT-CHINCH/BNC
	Steckernetzteil 12 V/DC mit 6-pin Kupplung und Chinch/BNC Adapter zum Anschluss einer Kuppel- oder VKK-Kamera mit SYK-25 Systemkabel

	I0209
	90
	160166
	TFT-5,6
	5,6" TFT LCD Monitor, 640 (H) x 480 (V) Pixel (VGA, 4:3), 2x BNC Videoeingang, 1x BNC Videoausgang, 1x Audioeingang, 1x Audioausgang, integrierter Testbildgenerator mit verschiedenen Testbildern (Farbbalken, Gitternetzlinien, Gitternetzpunkte, RGB-Testbilder), Kontrast 500:1, Helligkeit 200 cd/qm, PAL/NTSC (automatische Normerkennung), mehrsprachiges On Screen Menü, inkl. Akku (7,4 V / 2,6 Ah), Adapter für 12 V/DC, inkl. Tragetasche

	I0302
	10
	560269
	2,8-12,0mm/F1,4DC
	DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 2,8-12,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,4, asphärischer Glaskonstruktion, für folgendes Kameraformat: 1/3" (85°-20° hor. Winkel), niedriger F-Wert über den gesamten Brennweitenbereich, CS-Mount

	I0302
	20
	560243
	3,0-8,0mm/F1,0DC/HR/IR
	DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 3,0-8,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,0, asphärischer Glaskonstruktion, für folgendes Kameraformat: 1/3" (85°-30° hor. Winkel), niedriger F-Wert über den gesamten Brennweitenbereich, IR-korrigiert, hochauflösend 650 TVL, CS-Mount

	I0302
	25
	560227
	4,0-10mm/F1,8DC
	DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 4,0-10,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,8, für folgende Kameraformate: 1/3" (65°-25° hor. Winkel), 1/2" (85°-35° hor. Winkel), CS-Mount

	I0302
	40
	560265
	5,0-50,0mm/F1,4DC
	DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 5,0-50,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,4, asphärische Glaskonstruktion, für folgendes Kameraformat: 1/3" (50°- 4° hor. Winkel), niedriger F-Wert über den gesamten Brennweitenbereich, CS-Mount

	I0302
	60
	560380
	20-100mm/F1,6DC
	DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 20,0-100,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,6, für folgendes Kameraformat: 1/3" (12°-2° hor. Winkel), CS-Mount

	I0303
	10
	560348
	2,8-11,0mm/F1,4DC/IR
	Tag/Nacht DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 2,8-11,0 mm mit automatischer Blende, speziell geeignet für IR-empfindliche Kameras (IX-3000B, IX-4000A), Lichtstärke F1,4, für folgendes Kameraformat: 1/3" (97°-26° hor. Winkel), CS-Mount

	I0303
	20
	560243
	3,0-8,0mm/F1,0DC/HR/IR
	DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 3,0-8,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,0, asphärischer Glaskonstruktion, für folgendes Kameraformat: 1/3" (85°-30° hor. Winkel), niedriger F-Wert über den gesamten Brennweitenbereich, IR-korrigiert, hochauflösend 650 TVL, CS-Mount

	I0303
	30
	560360
	4,0-12,0mm/F1,2DC/IR
	Tag/Nacht DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 4,0-12,0 mm mit automatischer Blende, speziell geeignet für IR-empfindliche Kameras (IX-3000B, IX-4000A), Lichtstärke F1,2, für folgende Kameraformate: 1/3" (65°- 20° hor. Winkel), 1/2" (85°-31° hor. Winkel), C-Mount

	I0303
	35
	560375
	7,5-50,0mm/F1,3DC/IR
	Tag/Nacht DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 7,5-50,0 mm mit automatischer Blende, speziell geeignet für IR-empfindliche Kameras (IX-3000B, IX-4000A), Lichtstärke F1,3, für folgendes Kameraformat: 1/3" (36,6°-5,64° hor. Winkel), CS-Mount

	I0303
	50
	560340
	10,0-40,0mm/F1,4DC/IR
	Tag/Nacht DC-Vario (Handzoom) Objektiv mit einstellbarer Brennweite 10,0-40,0 mm mit automatischer Blende, speziell geeignet für IR-empfindliche Kameras (IX-3000B, IX-4000A), Lichtstärke F1,4, für folgende Kameraformate: 1/3" (25°- 6° hor. Winkel), 1/2" (35°-9° hor. Winkel), C-Mount

	I0304
	10
	560246
	2,4-6mm/F1,2DC/MP
	DC Megapixel-Objektiv mit einstellbarer Brennweite 2,4-6,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,2, für folgendes Kameraformat geeignet: 1/3" Megapixel-Kameras (111°-47° hor. Winkel), CS-Mount

	I0304
	20
	560239
	3-8mm/F1,0DC/MP
	DC Megapixel-Objektiv mit einstellbarer Brennweite 3,0-8,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,0, für folgendes Kameraformat geeignet: 1/3" Megapixel-Kameras (90°-36° hor. Winkel), CS-Mount

	I0304
	30
	560212
	4-12mm/F1,4DC/MP
	DC Megapixel-Objektiv mit einstellbarer Brennweite 4,0-12,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,4, für folgendes Kameraformat geeignet: 1/2", 1/3" Megapixel-Kameras (100,5°-33,4° (1/2"), 93,9°-31,4° (1/3") hor. Winkel), C-Mount

	I0304
	40
	560255
	5-50mm/F1,4DC/MP
	DC Megapixel-Objektiv mit einstellbarer Brennweite 5,0-50,0 mm mit automatischer Blende, Lichtstärke F1,4, für folgendes Kameraformat geeignet: 1/3" Megapixel-Kameras (53°-5° hor. Winkel), CS-Mount

	I0305
	10
	575450
	AUZO-DC
	Einmessen des DC-Objektivs bzw. DC-Handzoom-Objektivs an die CCD-Kamera (Level und Auflagemaß)

	I0305
	20
	575459
	SYSKAM-ARB
	individuelle Zusammenstellung und Zusammenbau einer Systemkamera aus den vom Kunden ausgewählten Einzelkomponenten, inkl. Einmessung des optionalen Objektives. ACHTUNG: Nur mit Produkten aus der gültigen VICON Preisliste möglich.

	I0401
	10
	572500
	ALU-2500/230
	wetterfestes ALU Kameraschutzgehäuse, inkl. Thermostat geregelter Heizung, Wandarm und Sonnendach, Schutzart IP 67, Anschlussplatine für die Kamera, geeignet für alle IXion 230 V/AC CCD Kameras, 3 PG Verschraubungen zur Kabeldurchführung, Aluminium Gehäuse in RAL 7035, 230 V/AC

	I0401
	15
	572502
	ALU-2500/230/CM
	wetterfestes ALU Kameraschutzgehäuse mit verdeckter Kabelführung, inkl. Thermostat geregelter Heizung, Wandarm und Sonnendach, Schutzart IP 67, Anschlussplatine für die Kamera, 3 PG Verschraubungen zur Kabeldurchführung, geeignet für alle IXion 230 V/AC CCD-Kameras mit Fix- bzw. Vario-Objektiv, Aluminium Gehäuse in RAL 7035, 230 V/AC

	I0401
	30
	572501
	ALU-2500/12
	wetterfestes ALU Kameraschutzgehäuse, inkl. Thermostat geregelter Heizung, Wandarm und Sonnendach, Schutzart IP 67, Anschlussplatine für die Kamera, geeignet für alle IXion 12 V/DC CCD Kameras, 3 PG Verschraubungen zur Kabeldurchführung, Aluminium Gehäuse in RAL 7035, 12 V/DC

	I0401
	35
	572503
	ALU-2500/12/CM
	wetterfestes ALU Kameraschutzgehäuse mit verdeckter Kabelführung, inkl. Thermostat geregelter Heizung, Wandarm und Sonnendach, Schutzart IP 67, Anschlussplatine für die Kamera, 3 PG Verschraubungen zur Kabeldurchführung, geeignet für alle IXion 12 V/DC CCD-Kameras mit Fix- bzw. Vario-Objektiv, Aluminium Gehäuse in RAL 7035, 12 V/DC

	I0401
	36
	572509
	ALU-2500/24NT
	wetterfestes ALU Kameraschutzgehäuse, inkl. Thermostat geregelter Heizung, Wandarm und Sonnendach, Schutzart IP 67, inkl. ALU-NT-24 Netzteil für die Kamera und die Heizung, 3 PG Verschraubungen zur Kabeldurchführung, geeignet für alle IXion 24 V/AC CCD Kameras mit Fix- bzw. Vario-Objektiv, Aluminium Gehäuse in RAL 7035, 230 V/AC

	I0401
	37
	572514
	ALU-3000/12
	wetterfestes ALU Kameraschutzgehäuse, inkl. Thermostat geregelter Heizung, Wandarm und Sonnendach, Schutzart IP 67, Anschlussplatine für die Kamera, geeignet für alle IXion 12 V/DC CCD Kameras, 3 PG Verschraubungen zur Kabeldurchführung, Aluminium Gehäuse in RAL 7035, 12 V/DC

	I0401
	40
	572510A
	ALU-NT-12-A
	Netzteil 12 V/DC im Modulgehäuse, stabilisiert, für den Einsatz im ALU-2500/12 oder ALU-3000/12 Gehäuse zum Betrieb einer 12 V/DC Kamera und zur Versorgung des optionalen Zweidrahtsenders VSZ-BNC mit 12 V/DC, 230 V/AC Eingangsspannung

	I0401
	41
	572550
	ALU-NT-24
	Netzteil 24 V/AC / 500 mA für den Einbau in das ALU-2500/12 oder ALU-3000/12 Gehäuse zum Betrieb einer 24 V/AC Kamera und zur Versorgung der Heizung und des optionalen Zweidrahtsenders VSZ-BNC mit 12 V/DC / max. 300 mA (stabilisiert), 230 V/AC Eingangsspannung

	I0401
	42
	572445
	AD-PoE
	PoE Adapter gemäß IEEE 802.3af für die gleichzeitige Daten- und Stromversorgung über CAT-5 Kabel, max. 100 m Entfernung für Energieversorgung, Unterstützung von 5 V/DC / 12 V/DC (umschaltbar), geeignet für IEEE 802.3af PoE Switches oder VICON IXion IP-Kameras im ALU-3000/12 Wetterschutzgehäuse

	I0401
	60
	575459
	SYSKAM-ARB
	individuelle Zusammenstellung und Zusammenbau einer Systemkamera aus den vom Kunden ausgewählten Einzelkomponenten, inkl. Einmessung des optionalen Objektives. ACHTUNG: Nur mit Produkten aus der gültigen VICON Preisliste möglich.

	I0402
	10
	572520
	HSG-CCD-250/MARINE
	wetterfestes Kameraschutzgehäuse aus rostfreiem Edelstahl, inkl. Heizung, Gelenk und Sonnendach, Schutzklasse IP 67, 230 V/AC

	I0402
	20
	572521
	MA-CCD-250/MARINE
	Masthalter aus rostfreiem Edelstahl für HSG-CCD-250/MARINE Kameraschutzgehäuse

	I0402
	30
	572522
	EMH-CCD-250/MARINE
	Eckmontagehalter aus rostfreiem Edelstahl für HSG-CCD-250/MARINE Kameraschutzgehäuse

	I0403
	10
	575290
	VITECT-260W
	Kameraschutzgehäuse, inkl. Heizung und Netzteil 12 V/DC, Anschlussplatine und vorkonfektioniertem Kabelstrang, für Zweidrahtübertragung vorbereitet, IP 44, Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich (z. B. Dachüberstände, Tankstellendächer etc.), inkl. Universalhalterung, UV-beständiges Kunststoffmaterial in RAL 7035, 230 V/AC

	I0403
	20
	575292
	VITECT-260S
	staubgeschütztes Kameraschutzgehäuse, inkl. Anschlussplatine und vorkonfektioniertem Kabelstrang, IP 41, inkl. Universalhalterung, UV-beständiges Kunststoffmaterial in RAL 7035

	I0403
	30
	575295
	VITECT-260SL
	staubgeschütztes Kameraschutzgehäuse, IP 41, inkl. Universalhalterung, UV-beständiges Kunststoffmaterial in RAL 7035

	I0404
	10
	1681
	V8612H
	Manipulationssicheres Staubschutzgehäuse für den Deckeneinbau, max. Kamera/Objektiv Abmessungen (B x H x L): 11,7 cm x 11,7 cm x 25,4 cm

	I0405
	10
	545215
	WA-1CCD/G
	kleiner universeller Metall-Wand-/Deckenarm, für alle 1/3" CCD-Kameras der VICON Deutschland GmbH geeignet, 1 kg Traglast, Inneneinsatz, RAL 7035

	I0405
	20
	545205
	WA-1CCD/S
	kleiner universeller Metall-Wand-/Deckenarm, speziell für die IXion CCD Kameraserie geeignet, 1 kg Traglast, für den Einsatz im Innenbereich, silberfarben

	I0405
	25
	545222
	WA-2CCD/S
	formschöner, silberfarbener Wand-/Deckenhalter für die IXion Kameraserie, 151 mm, 2 kg Traglast, für den Einsatz im Innenbereich

	I0405
	30
	545219
	WA-3CCD/G
	universeller Kunststoff-Wand-/Deckenarm, für alle CCD-Kameras der VICON Deutschland GmbH geeignet, 3 kg Traglast, RAL 7035

	I0405
	35
	545245
	WA-3CCD/A
	universeller Kunststoff-Wand-/Deckenarm, für alle CCD-Kameras der VICON Deutschland GmbH geeignet, 3 kg Traglast, anthrazit

	I0405
	40
	572505
	MA-ALU-2500
	Masthalterung für ALU-2500 Wetterschutzgehäuse, geeignet für alle runden Masten von 60-160 mm Durchmesser

	I0405
	50
	530479
	UN-MA80
	Masthalterung für Masten mit 60-100 mm Außendurchmesser geeignet

	I0405
	60
	530478
	ASK-MA80
	zusätzliche Masthalterung in Verbindung mit UN-MA80 zur Montage des Anschaltkastens BOX65-SVFT/NT mit der Adapterplatte MP-BOX65/UN am Mast, für Masten mit 60-100 mm Außendurchmesser geeignet

	I0405
	70
	530476
	UN-MA90
	Masthalterung für Masten mit 100-160 mm Außendurchmesser geeignet

	I0405
	80
	530477
	ASK-MA90
	zusätzliche Masthalterung in Verbindung mit UN-MA90 zur Montage des Anschaltkastens BOX65-SVFT/NT mit der Adapterplatte MP-BOX65/UN am Mast, für Masten mit 100-160 mm Außendurchmesser geeignet

	I0405
	90
	530465
	BOX65-SVFT/NT
	Anschaltkasten (IP 65) zum Einbau des SVFT Netzteils

	I0405
	100
	530466
	MP-BOX65/UN
	Adapterplatte in RAL 7035 zur Befestigung des Anschaltkastens BOX65-SVFT/NT am UN-MA80/UN-MA90 Masthalter

	I0405
	110
	530450
	MP-SVFT/UN
	Adapterplatte in RAL 7035 zur Befestigung des SVFT-UWM am UN-MA80/UN-MA90 Masthalter

	I0406
	10
	540720
	LED-6520/NT
	LED Infrarotstrahler, 850 nm, hor. Öffnungswinkel 20°, inkl. Netzteil, 200-240 V/AC, 65 W Leistungsaufnahme, inkl. Dämmerungsschalter

	I0406
	20
	540750
	LED-6550/NT
	LED Infrarotstrahler, 850 nm, hor. Öffnungswinkel 50°,  inkl. Netzteil, 200-240 V/AC, 65 W Leistungsaufnahme, inkl. Dämmerungsschalter

	I0406
	30
	540751
	LED-6550/NT/R
	LED Infrarotstrahler, 850 nm, hor. Öffnungswinkel 50°,  inkl. Netzteil, 200-240 V/AC, 65 W Leistungsaufnahme, inkl. Dämmerungsschalter, fernsteuerbar

	I0406
	40
	540935
	LED-7235/NT-950
	LED Infrarotstrahler, 950 nm, hor. Öffnungswinkel 35°, inkl. Netzteil, 200-240 V/AC, 72 W Leistungsaufnahme, inkl. Dämmerungsschalter

	I0406
	50
	540899
	WA-LED/72/65xx
	Wandmontage-Set mit Befestigungsbügel und Wandmontagearm, Aluminium

	I0406
	60
	540888
	MA-LED/72/65xx
	Masthalter zur Aufnahme der Halterung WA-LED/72/65XX, geeignet für Masten mit 80-180 mm Außendurchmesser, montagefertig mit 2 Stahl-Befestigungsbändern, Aluminium, eloxiert

	I0501
	15
	9960-10
	KS1-1000V6
	Kollector Strike 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, 100/50 fps (ViconNet/H.264), opimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA Ausgang, 1 TB HDD intern, cold swappable (erweiterbar auf max. 6 TB), 4 lippensynchrone Audiokanäle, 4 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 6 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0501
	25
	9957-10
	KS2-1000V6
	Kollector Strike 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, 200/100 fps (ViconNet/H.264), opimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA Ausgang, 1 TB cold swappable HDD intern (erweiterbar auf max. 6 TB), 4 lippensynchrone Audiokanäle, 4 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 6 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0501
	35
	9958-10
	KS3-1000V6
	Kollector Strike 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, 400/200 fps (ViconNet/H.264), opimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA Ausgang, 1 TB cold swappable HDD intern (erweiterbar auf max. 6 TB), 4 lippensynchrone Audiokanäle, 4 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 5 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0501
	60
	9508
	KOL-HDD-1000S
	1000 GB S-ATA Hochleistungsfestplatte, Einbau einer zusätzlichen Festplatte in Kollector Digitalrekorder

	I0501
	70
	9853
	KOL-HDD-2000S
	2000 GB S-ATA Hochleistungsfestplatte, Einbau einer zusätzlichen Festplatte in Kollector Digitalrekorder

	I0502
	10
	9964-10
	KF2-1000V6
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 200/100 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, 1 TB HDD intern (erweiterbar auf max. 8 TB), 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, DVD Laufwerk, inkl. installierter ViconNet Version 5 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0502
	20
	9965-10
	KF3-1000V6
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 400/200 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, 1 TB HDD intern (erweiterbar auf max. 8 TB), 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, DVD Laufwerk, inkl. installierter ViconNet Version 6 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0502
	30
	9966
	KF4-1000V6
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 400 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, 1 TB HDD intern (erweiterbar auf max. 8 TB), 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, DVD Laufwerk, inkl. installierter ViconNet Version 6 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0502
	40
	9508
	KOL-HDD-1000S
	1000 GB S-ATA Hochleistungsfestplatte, Einbau einer zusätzlichen Festplatte in Kollector Digitalrekorder

	I0502
	50
	9853
	KOL-HDD-2000S
	2000 GB S-ATA Hochleistungsfestplatte, Einbau einer zusätzlichen Festplatte in Kollector Digitalrekorder

	I0503
	10
	9967
	KF2-1000V6-R5
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 200/100 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, cold-swappable Systemfestplatte, 1 TB HDD internes RAID5 (hot-swappable), KEIN DVD Laufwerk, 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 5 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0503
	20
	9967-20
	KF2-2000V6-R5
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 200/100 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, cold-swappable Systemfestplatte, 2 TB HDD internes RAID5 (hot-swappable), KEIN DVD Laufwerk, 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 6 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0503
	30
	9967-30
	KF2-3000V6-R5
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 200/100 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, cold-swappable Systemfestplatte, 3 TB HDD internes RAID5 (hot-swappable), KEIN DVD Laufwerk, 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 6 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0503
	40
	9967-50
	KF3-1500V6-R5
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 400/200 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, cold-swappable Systemfestplatte, 1,5 TB HDD internes RAID5 (hot-swappable), KEIN DVD Laufwerk, 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 5 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0503
	50
	9967-60
	KF3-3000V6-R5
	Kollector Force 16-Kanal Netzwerkrekorder, zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras, integrierte 16x4 Analogmatrix, 400/200 fps (ViconNet/H.264), optimiertes MPEG-4/M-JPEG, H.264, 768 x 576 Pixel (4CIF), Full HD (1920 x 1080 Pixel) über VGA und DVI Ausgang, cold-swappable Systemfestplatte, 3 TB HDD internes RAID5 (hot-swappable), KEIN DVD Laufwerk, 16 lippensynchrone Audiokanäle, 16 Alarmeingänge, inkl. installierter ViconNet Version 6 Management Software und zusätzlicher 16-Kanal Viewer Software

	I0504
	10
	9506
	VN-NUC
	ViconNet Nucleus, vollständig konfigurierter PC (19" einbaufähig) mit VN-WS-SW Workstation Software, empfohlen für den Einsatz in Verbindung mit mehreren Kollector Strike und Force Hybridrekordern zur Verwaltung der Teilnehmer, Netzwerkadressen und Kennwörter

	I0504
	20
	9953-15
	VN-NVR-1000V6
	ViconNet Netzwerkrekorder, vollständig konfigurierter PC mit VN-NVR-SW NVR und Workstation Software Version 6, empfohlen für den Einsatz mit allen ViconNet IP Komponenten, 1TB interner Speicher

	I0504
	30
	9606-20
	VN-NVR-1000V6-R
	ViconNet Netzwerkrekorder (19" einbaufähig), vollständig konfigurierter PC mit VN-NVR-SW NVR und Workstation Software Version 6, empfohlen für den Einsatz mit Kollector Strike und Force Hybridrekordern und allen ViconNet IP Komponenten, 1TB interner Speicher

	I0505
	10
	9062
	KOL-RAID12-3000
	3,0 TB RAID5 Array für den Einsatz mit Kollector Strike/Force Hybridrekordern, 8x 500 GB Festplatte für Konfiguration (x1), Hotspare (x1) und Speicherung (x6)

	I0505
	20
	9063
	KOL-RAID12-4000
	4,0 TB RAID5 Array für den Einsatz mit Kollector Strike/Force Hybridrekordern, 10x 500 GB Festplatte für Konfiguration (x1), Hotspare (x1) und Speicherung (x8)

	I0505
	30
	9064
	KOL-RAID12-5000
	5,0 TB RAID5 Array für den Einsatz mit Kollector Strike/Force Hybridrekordern, 12x 500 GB Festplatte für Konfiguration (x1), Hotspare (x1) und Speicherung (x10)

	I0506
	10
	521108
	ES-1108P
	8-Port unmanaged 10/100 Mbit/s Ethernet Switch, 4 PoE Ports (15,4 W je PoE Port möglich), automatische Erkennung von PoE-Geräten und Verbrauch, Adapter für Montage im 19” Schrank im Lieferumfang enthalten

	I0506
	20
	522126
	ES-2126P
	Managed Fast-Ethernet Switch mit 24 10/100 Mbit/s Ethernet Ports und zwei Combo Ports TP/SFP 10/100/1000 für Gigabit-Ethernet Anschluss, PoE-Versorgung an allen 24 Ports für vereinfachte Netzwerk-Installation (Gesamtleistung: 185 W mit dynamischer Leistungsverteilung auf allen Ports), 8,8 Gbit/s Datendurchsatz auf der Backplane, intelligenter Store/Forward Betrieb (Rapid Spanning Tree Algorithmus) mit Latenzzeiten kleiner 5 µs inkl. effizienter Bandbreitenkontrolle, serielle Konfigurationsschnittstelle

	I0507
	11
	9908-05
	VMDC-2
	ViconNet Virtual Matrix Display Controller auf einem vorkonfigurierten Industrie-PC mit Mehrfach-Grafikkarte, Darstellung von bis zu 150 IP Videosignalen auf bis zu 2 Monitoren (z.B. 1x Arbeitsmonitor, 1x Anzeigemonitor) von allen im ViconNet angeschlossenen und über Netzwerk verbundenen Bildquellen

	I0507
	12
	9908-25
	VMDC-2R
	ViconNet Virtual Matrix Display Controller auf einem vorkonfigurierten Industrie-PC (19" Gehäuse) mit Mehrfach-Grafikkarte, Darstellung von bis zu 150 IP Videosignalen auf bis zu zwei Monitoren (z.B. 1x Arbeitsmonitor, 1x Anzeigemonitor) von allen im ViconNet angeschlossenen und über Netzwerk verbundenen Bildquellen

	I0507
	20
	9908-10
	VMDC-4
	ViconNet Virtual Matrix Display Controller auf einem vorkonfigurierten Industrie-PC mit Mehrfach-Grafikkarte,, Darstellung von bis zu 150 IP Videosignalen auf bis zu 4 Monitoren (z.B. 1x Arbeitsmonitor, 3x Anzeigemonitor) von allen im ViconNet angeschlossenen und über Netzwerk verbundenen Bildquellen

	I0507
	30
	9908-30
	VMDC-4R
	ViconNet Virtual Matrix Display Controller auf einem vorkonfigurierten Industrie-PC (19" Gehäuse) mit Mehrfach-Grafikkarte, Darstellung von bis zu 150 IP Videosignalen auf bis zu 4 Monitoren (z.B. 1x Arbeitsmonitor, 3x Anzeigemonitor) von allen im ViconNet angeschlossenen und über Netzwerk verbundenen Bildquellen

	I0507
	40
	9908-15
	VMDC-6
	ViconNet Virtual Matrix Display Controller auf einem vorkonfigurierten Industrie-PC mit entsprechender Mehrfach-Grafikkarte, Darstellung von bis zu 150 IP Videosignalen auf bis zu 6 Monitoren (z.B. 1x Arbeitsmonitor, 5x Anzeigemonitor) von allen im ViconNet angeschlossenen und über Netzwerk verbundenen Bildquellen

	I0507
	50
	9908-45
	VMDC-6R
	ViconNet Virtual Matrix Display Controller auf einem vorkonfigurierten Industrie-PC (19" Gehäuse) mit entsprechender Mehrfach-Grafikkarte, Darstellung von bis zu 150 IP Videosignalen auf bis zu 6 Monitoren (z.B. 1x Arbeitsmonitor, 5x Anzeigemonitor) von allen im ViconNet angeschlossenen und über Netzwerk verbundenen Bildquellen

	I0507
	60
	9119-85
	KRX-3V6
	Video Decoder für den Einsatz in ViconNet IP Systemen, decodiert bis zu drei IP Videoströme zur Darstellung auf analogen und VGA Monitoren, 2x 25 Bilder/Sek., Betrieb über PoE oder 24 V/AC Anschluss

	I0507
	70
	7602-10
	V1500X-SCCS
	Multifunktionales Tischbediengerät, für den Einsatz unter ViconNet inkl. VMC und Pilot Matrix Systemen, Touchscreen LCD, integrierter Joystick mit Jog/Shuttle Funktionsrad

	I0508
	10
	8479-85
	VN-301TV6
	ViconNet 1-Kanal Video Server zur Übertragung eines analogen Videosignals über IP Netzwerke, 25 fps (PAL), inkl. ViconNet Viewer Software, 24 V/AC

	I0508
	20
	8959-85
	KTX-4V6
	ViconNet 4-Kanal Video Server zur Übertragung von 4 analogen Videosignalen über IP Netzwerke, 100 Bilder/Sek. (PAL), Audio Ein-/Ausgang, inkl. ViconNet 4-Kanal Viewer Software, Betrieb über PoE oder 24 V/AC Anschluss

	I0508
	30
	8959-60
	KTX-4-CC
	Baugruppenträger für die Verwendung mit KTX-4 Video Servern oder KRX-3 Decodern, geeignet für die Montage von bis zu 8 Einheiten in einen 19" Einbaurahmen, 5 HE

	I0508
	40
	8959-30
	KTX-4-RK2
	Träger für den Einbau von zwei KTX-4 Servern oder KRX-3 Decodern in einen 19" Einbaurahmen

	I0508
	50
	8959-40
	KTX-4-WM
	Wandhalterung für den KTX-4 bzw. den KRX-3

	I0509
	20
	9602-05
	VN-WS-SW
	ViconNet Workstation Software (1-fach Lizenz) zur Konfiguration, Bedienung und Auswertung von Kollector Strike und Force Hybridrekordern, ViconNet Encodern sowie (Megapixel) IP-Kameras (auch von Drittanbietern über VN-CAM-LIC), (optional auch auf einem PC vorinstalliert erhältlich), volle ViconNet Funktionalität OHNE Aufzeichnungsfunktion, 16-fach Bildansicht, MAP GUI Lageplanfunktion, optimierte Bandbreitennutzung durch kameraselektive Einstellung der Kompression und Bildrate für Aufzeichnung und Livebild-Darstellung, Versand von individuellen Alarm-Textnachrichten per Email an einen PC bzw. PDA, Bildung logischer Kameragruppen für gezielten Kameraaufruf, komfortable Fernsteuerung von ins Netzwerk eingebundenen ViconNet Systemkomponenten, vollständige PTZ Steuerung von ViconNet IP Kameras, umfangreiche Suchfunktionen, (kalendergesteuertes) umfangreiches und bedienerfreundliches Alarm- und Managementkonzept

	I0509
	22
	9952-05
	VN-WS-PCV6
	ViconNet Workstation, bestehend aus einem vollständig konfigurierten PC mit VN-WS-SW Workstation Software Version 6, KEINE Aufzeichnungsfunktion, für den Einsatz mit Kollector Strike und Force Hybridrekordern und allen ViconNet IP Komponenten

	I0509
	29
	9601-10
	VN-Viewer-16
	Kostenlose ViconNet 16-Kanal-Viewer Software, Applikation zur Anzeige von bis zu 16 Kameras für den Einsatz mit Kollector Rekordern und ViconNet IP Komponenten, 1-fach Lizenz

	I0509
	35
	9612-10
	VN-EVM-LIC
	1-fach Lizenz für Ereignismanagement in ViconNet Systemen

	I0509
	40
	9612
	VN-CAM-LIC
	Kameralizenz zur Integration von Drittanbieter IP-Kameras in ViconNet 5 Video Management Systeme (derzeit unterstützte Protokolle: Axis, Panasonic, ACTi, Sony, IQinvision, Arecont), Lizenz für eine Kamera

	I0601
	60
	9864
	VDR-704-500
	netzwerkfähiger H.264 Digitalrekorder mit 4 (F)BAS Videoeingängen, 4 Audioeingänge, 100 Bilder/Sek. für Aufzeichnung (bei 4CIF), Livebildanzeige und Wiedergabe, 720 x 576 Pixel (4CIF), einstellbare Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Auflösung, 4 Videoausgänge (VGA, S-Video, Composite, Spot) zur Livebildanzeige oder Aufzeichnungswiedergabe, 4 Durchschleifausgänge, 4 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang und 4 TTL Ausgänge, kaskadierbar, integrierte Motion Detection, Permanent- oder Alarmaufzeichnung (inkl. Voralarmphase) auf integrierte 500 GB Festplatte (Achtung: optional zweite Festplatte einbaubar zur Datensicherung), Bildauslagerung über DVD-Brenner, USB 2.0 Flash Speicher oder Netzwerk, 100 - 240 V/AC

	I0601
	80
	9865
	VDR-708-500
	netzwerkfähiger H.264 Digitalrekorder mit 8 (F)BAS Videoeingängen, 4 (optional 8) Audioeingänge, 200 Bilder/Sek. für Aufzeichnung (bei 2CIF), Livebildanzeige und Wiedergabe, max. Auflösung 720 x 576 Pixel (4CIF), einstellbare Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Auflösung, 4 Videoausgänge (VGA, S-Video, Composite, Spot) zur Livebildanzeige oder Aufzeichnungswiedergabe, 8 Durchschleifausgänge, 8 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang und 4 TTL Ausgänge, kaskadierbar, integrierte Motion Detection, Permanent- oder Alarmaufzeichnung (inkl. Voralarmphase) auf integrierte 500 GB Festplatte (opt. zweite Festplatte einbaubar), Bildauslagerung über DVD-Brenner, USB 2.0 Flash Speicher oder Netzwerk, 100 - 240 V/AC

	I0601
	85
	9866
	VDR-708-1000
	netzwerkfähiger H.264 Digitalrekorder mit 8 (F)BAS Videoeingängen, 4 (optional 8) Audioeingänge, 200 Bilder/Sek. für Aufzeichnung (bei 2CIF), Livebildanzeige und Wiedergabe, max. Auflösung 720 x 576 Pixel (4CIF), einstellbare Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Auflösung, 4 Videoausgänge (VGA, S-Video, Composite, Spot) zur Livebildanzeige oder Aufzeichnungswiedergabe, 8 Durchschleifausgänge, 8 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang und 4 TTL Ausgänge, kaskadierbar, integrierte Motion Detection, Permanent- oder Alarmaufzeichnung (inkl. Voralarmphase) auf zwei integrierte 500 GB Festplatten (Gesamtkapazität 1 TB), Bildauslagerung über DVD-Brenner, USB 2.0 Flash Speicher oder Netzwerk, 100 - 240 V/AC

	I0601
	90
	9867
	VDR-716-500
	netzwerkfähiger H.264 Digitalrekorder mit 16 (F)BAS Videoeingängen, 4 (optional 16) Audioeingänge, 400 Bilder/Sek. für Aufzeichnung (bei CIF), Livebildanzeige und Wiedergabe, max. Auflösung 720 x 576 Pixel (4CIF), einstellbare Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Auflösung, 4 Videoausgänge (VGA, S-Video, Composite, Spot) zur Livebildanzeige oder Aufzeichnungswiedergabe, 16 Durchschleifausgänge, 16 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang und 4 TTL Ausgänge, kaskadierbar, integrierte Motion Detection, Permanent- oder Alarmaufzeichnung (inkl. Voralarmphase) auf integrierte 500 GB Festplatte (optional zweite Festplatte einbaubar), Bildauslagerung über DVD-Brenner, USB 2.0 Flash Speicher oder Netzwerk, 100 - 240 V/AC

	I0601
	105
	9868
	VDR-716-1000
	netzwerkfähiger H.264 Digitalrekorder mit 16 (F)BAS Videoeingängen, 4 (optional 16) Audioeingänge, 400 Bilder/Sek. für Aufzeichnung (bei CIF), Livebildanzeige und Wiedergabe, max. Auflösung 720 x 576 Pixel (4CIF), einstellbare Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Auflösung, 4 Videoausgänge (VGA, S-Video, Composite, Spot) zur Livebildanzeige oder Aufzeichnungswiedergabe, 16 Durchschleifausgänge, 16 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang und 4 TTL Ausgänge, kaskadierbar, integrierte Motion Detection, Permanent- oder Alarmaufzeichnung (inkl. Voralarmphase) auf zwei integrierte 500 GB Festplatten (Gesamtkapazität 1 TB), Bildauslagerung über DVD-Brenner, USB 2.0 Flash Speicher oder Netzwerk, 100 - 240 V/AC

	I0601
	106
	9869
	VDR-716-2000
	netzwerkfähiger H.264 Digitalrekorder mit 16 (F)BAS Videoeingängen, 4 (optional 16) Audioeingänge, 400 Bilder/Sek. für Aufzeichnung (bei CIF), Livebildanzeige und Wiedergabe, max. Auflösung 720 x 576 Pixel (4CIF), einstellbare Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Auflösung, 4 Videoausgänge (VGA, S-Video, Composite, Spot) zur Livebildanzeige oder Aufzeichnungswiedergabe, 16 Durchschleifausgänge, 16 Alarmeingänge, 1 Relaisausgang und 4 TTL Ausgänge, kaskadierbar, integrierte Motion Detection, Permanent- oder Alarmaufzeichnung (inkl. Voralarmphase) auf zwei integrierte 1 TB Festplatten (Gesamtkapazität 2 TB), Bildauslagerung über DVD-Brenner, USB 2.0 Flash Speicher oder Netzwerk, 100 - 240 V/AC

	I0601
	110
	9573
	VDR4-DVC
	Tastatur mit 3-Achsen Joystick zur Programmierung und Steuerung von VDR-4xx Digitalrekordern und steuerbaren Kameras, pro Bediengerät bis zu 255 Digitalrekorder und Kameras steuerbar, Unterstützung verschiedener Protokolle (Vicon, Pelco D/P, Sensormatic, TPro201), Passwortschutz, Bitte beachten Sie: Für die Steuerung von mehr als einer SVFT High Speed Dome Kamera wird der Einsatz eines Sternverteilers vom Typ V1400X-IDL empfohlen.

	I0601
	120
	9575
	VDR400-MAC
	Matrix- und Audiokabel zur Kaskadierung mehrerer VDR-408 bzw. VDR-416 Digitalrekorder und zur Steuerung von einem zentralen Monitor

	I0601
	130
	6825-01
	V1400X-IDL
	RS-422 Videoverteiler für die Sternverdrahtung von bis zu 10 Bediengeräten oder Empfängern der CPU, kaskadierbar

	I0701
	10
	8805
	V1411A
	NOVA Videomatrixsystem zur Ansteuerung von bis zu 8 Dome Kameras, S/N-Köpfen oder Fixkameras, 8 Alarmeingänge, 2 Monitorausgänge, in Kombination mit einem geeigneten Empfänger (alle Vicon High Speed Dome Systeme) können Bilddaten und bidirektionale Steuerdaten über ein einziges Koaxialkabel übertragen werden, benötigt (optionales) Bediengerät, bis zu 2 Bediengeräte anschließbar, Tisch-/Rackgehäuse, 230 V/AC

	I0701
	20
	8807
	V1411A-EXP
	NOVA Videomatrixsystem zur Ansteuerung von bis zu 16 Dome Kameras, S/N-Köpfen oder Fixkameras, 16 Alarmeingänge, 4 Monitorausgänge, in Kombination mit einem geeigneten Empfänger (alle Vicon High Speed Dome Systeme) können Bilddaten und bidirektionale Steuerdaten über ein einziges Koaxialkabel übertragen werden, benötigt (optionales) Bediengerät, bis zu 4 Bediengeräte anschließbar, Tisch-/Rackgehäuse, 230 V/AC

	I0701
	30
	9145-00
	V1522
	Pilot Lite V1522 Video Matrix System zur Darstellung von 32 Kameras auf 8 Monitoren, Steuerung von High Speed Dome Kameras über Koaxialkabel und RS-422, übersichtliches Set-up Programm, Gruppen- und Sequenzprogrammierung, automatische Alarmaufschaltung, 32 Alarmeingänge, Durchschleifausgänge, Anschluss von bis zu 8 Bediengeräten, 230 V/AC

	I0701
	60
	515422
	KON-422/485/VV
	Konverter zur Umsetzung vom Vicon RS-422 auf das BUSTRONIC RS-485 Protokoll, Ansteuerung von bis zu 16 Teilnehmern über ein Vicon Bediengerät, Steuerung von bis zu 16 Teilnehmern über eine Vicon Kreuzschiene, bis zu 4 Konverter kaskadierbar (zur Steuerung von max. 64 Kameras)

	I0702
	10
	V1544
	V1544
	Modulares Pilot Plus V1544 Video Matrix System zur Darstellung von bis zu 128 Kameras auf 8 Monitoren (Basisversion: 32 Eingänge freigeschaltet), Steuerung von High Speed Dome Kameras über Koaxialkabel und RS-422, übersichtliches Set-up Programm, Gruppen- und Sequenzprogrammierung, Texteinblendung, automatische Alarmaufschaltung, 32 Alarmeingänge, 3 Alarm Relais, Durchschleifausgänge, Anschluss von bis zu 8 Bediengeräten, 230 V/AC

	I0702
	11
	9384-30
	PPL-64X8
	64 Kameraeingänge, 8 Monitorausgänge

	I0702
	12
	9385-30
	PPL-96X8
	96 Kameraeingänge, 8 Monitorausgänge

	I0702
	13
	9610-30
	PPL-128X8
	128 Kameraeingänge, 8 Monitorausgänge

	I0702
	20
	V1566
	V1566
	Modulares Pilot Select V1566 Video Matrix System zur Darstellung von bis zu 512 Kameras auf bis zu 64 Monitoren (Basisversion: 256 Ein- und 32 Ausgänge freigeschaltet), Steuerung von 256 High Speed Dome Kameras über Koaxialkabel und RS-422, übersichtliche Konfiguration von einem Host PC über mitgelieferte PC Software (Windows XP basiert), Gruppen- und Sequenzprogrammierung, Texteinblendung, automatische Alarmaufschaltung, 256 Alarmeingänge, Anschluss von bis zu 16 Bediengeräten, RS-232 Druckerausgang, 230 V/AC

	I0702
	21
	9335-30
	PS-32x16
	32 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	22
	9339-30
	PS-64x16
	64 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	23
	9344-30
	PS-96x16
	96 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	24
	9348-30
	PS-128x16
	128 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	25
	9352-30
	PS-160x16
	160 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	26
	9356-30
	PS-192x16
	192 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	27
	9360-30
	PS-224x16
	224 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	28
	9364-30
	PS-256x16
	256 Kameraeingänge, 16 Monitorausgänge

	I0702
	29
	9336-30
	PS-32x32
	32 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	30
	9340-30
	PS-64x32
	64 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	31
	9345-30
	PS-96x32
	96 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	32
	9349-30
	PS-128x32
	128 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	33
	9353-30
	PS-160x32
	160 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	34
	9357-30
	PS-192x32
	192 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	35
	9361-30
	PS-224x32
	224 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	36
	9365-30
	PS-256x32
	256 Kameraeingänge, 32 Monitorausgänge

	I0702
	40
	V1599
	V1599
	Modulares Pilot Ultra V1599 Video Matrix System zur Darstellung von bis zu 8192 Kameras (Fix/PTZ) auf bis zu 512 Monitoren, bestehend aus V1599 CPU und V1599 CDU (Communication Distribution Unit) zur Weiterleitung von Befehlen an alle angeschlossenen Komponenten, übersichtliche Konfiguration von einem Host PC über mitgelieferte PC Software (Windows XP basiert), Fernanwahl und Steuerung über TCP/IP Netzwerke, vielfältige Leistungseigenschaften, automatische Alarmaufschaltung, bis zu 8192 Alarmeingänge, Anschluss von bis zu 512 Bediengeräten, 230 V/AC

	I0703
	5
	7847-01
	V1410X-DVC
	Platzsparendes, multifunktionales Bediengerät mit integriertem Joystick für komplette Schalt- und Steuerfunktionalität

	I0703
	10
	6695-01
	V1411J-DVC
	Tastatur mit 3-Achsen Joystick zur Steuerung und Programmierung der Vicon Kreuzschienen, kompatibel zu Vicon Surveyor VFT Dome Systemen

	I0703
	11
	7602-10
	V1500X-SCCS
	Multifunktionales Tischbediengerät, für den Einsatz unter ViconNet inkl. VMC und Pilot Matrix Systemen, Touchscreen LCD, integrierter Joystick mit Jog/Shuttle Funktionsrad

	I0703
	20
	6825-01
	V1400X-IDL
	RS-422 Videoverteiler für die Sternverdrahtung von bis zu 10 Bediengeräten oder Empfängern der CPU, kaskadierbar

	I0703
	30
	4099-01
	V1300X-IA
	erlaubt den Anschluss von bis zu 32 externen Alarmgebern an ein Vicon Matrix System

	I0703
	50
	7255-01
	V422-VI
	Konverter, wandelt RS-422 Daten zur Steuerung über Koaxialleitungen, 16 Kanäle

	I0704
	20
	570589
	FQ-A
	Farb-Quadrantengenerator, Realtime, 720 x 512 Pixel, 4 Durchschleifeingänge, 2 Videoausgänge, PIP Funktion, Alarm I/O Modul, OSD, Videosignalerkennung, 12 V/DC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0705
	10
	9147
	V5616MUX
	Farb-Triplex-Multiplexer, Realtime, 16 Kameraeingänge, PAL/NTSC (nicht kompatibel mit AurorA Einheiten)

	I0801
	10
	VM19HD
	VM-19/HD
	19" HD Monitor, 16:9 Format, 1360 x 768 Pixel

Preis: auf Anfrage

	I0801
	20
	VM235HD
	VM-235/HD
	23,5" Full HD Monitor, 16:9 Format, 1920 x 1080 Pixel

Preis: auf Anfrage

	I0802
	30
	570253
	VM-17LCD/ECO
	43 cm (17") TFT-LCD Farb-Monitor, 500 TV-Linien, 1280 x 1024 Pixel (SXGA, 5:4), Kontrastverhältnis 1000:1, horizontaler Blickwinkel 160°, vertikaler Blickwinkel 160°, Reaktionszeit 5 ms, PAL/NTSC, 4 Videoeingänge (2x FBAS, S-Video, VGA (15 Pin D-Sub)), Bild-in-Bild Funktion (PIP), Multi Display Funktion (POP), Lautsprecher, On Screen Menü, inkl. Standfuß, 12 V/DC über mitgelieferten Netzteiladapter, Kunststoffgehäuse

	I0802
	40
	570254
	VM-19LCD/ECO
	48 cm (19") TFT-LCD Farb-Monitor, 500 TV-Linien, 1280 x 1024 Pixel (SXGA, 5:4), Kontrastverhältnis 1000:1, horizontaler Blickwinkel 160°, vertikaler Blickwinkel 160°, Reaktionszeit 5 ms, PAL/NTSC, 4 Videoeingänge (2x FBAS, S-Video, VGA (15 Pin D-Sub)), Bild-in-Bild Funktion (PIP), Multi Display Funktion (POP), Lautsprecher, On Screen Menü, inkl. Standfuß, 12 V/DC über mitgelieferten Netzteiladapter, Kunststoffgehäuse

	I0803
	10
	570223
	VM-17LCD/PRO
	43 cm (17") TFT-LCD Farb-Monitor, Active Matrix System, 500 TV-Linien, 1280 x 1024 Pixel (SXGA, 5:4), Kontrastverhältnis 1000:1, horizontaler Blickwinkel 160°, vertikaler Blickwinkel 160°, Reaktionszeit 5 ms, PAL/NTSC, 5 Videoeingänge (2x FBAS, 1x S-Video, 1x VGA (15 Pin D-Sub), 1x DVI), Bild-in-Bild Funktion (PIP), Multi Display Funktion (POP), Lautsprecher, On Screen Menü, inkl. Standfuß, 12 V/DC über mitgelieferten Netzteiladapter, Metallgehäuse

	I0803
	20
	570224
	VM-19LCD/PRO
	48 cm (19") TFT-LCD Farb-Monitor, Active Matrix System, 500 TV-Linien, 1280 x 1024 Pixel (SXGA, 5:4), Kontrastverhältnis 800:1, horizontaler Blickwinkel 160°, vertikaler Blickwinkel 160°, Reaktionszeit 5 ms, PAL/NTSC, 5 Videoeingänge (2x FBAS, 1x S-Video, 1x VGA (15 Pin D-Sub), 1x DVI), Bild-in-Bild Funktion (PIP), Multi Display Funktion (POP), Lautsprecher, On Screen Menü, inkl. Standfuß, 12 V/DC über mitgelieferten Netzteiladapter, Metallgehäuse

	I0804
	90
	570225
	VM-26LCD/PRO
	66 cm (26") TFT-LCD Farb-Monitor, Active Matrix System, 500 TV-Linien, VGA: 1366 x 768 Pixel (WXGA, 16:9), Kontrastverhältnis 3000:1, Helligkeit 450 cd/qm, horizontaler Blickwinkel 178°, vertikaler Blickwinkel 178°, Reaktionszeit 6,5 ms, PAL/NTSC, Videoeingänge (2x (F)BAS, 1x S-Video, 1x DVI, 1x VGA), 2 Audioeingänge, Bild-in-Bild Funktion, Lautsprecher, On Screen Menü, inkl. Standfuß, 230 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter, Metallgehäuse

	I0804
	100
	570226
	VM-32LCD/PRO
	81 cm (32") TFT-LCD Farb-Monitor, Active Matrix System, 500 TV-Linien, VGA: 1366 x 768 Pixel (WXGA, 16:9), Kontrastverhältnis 3000:1, Helligkeit 450 cd/qm, horizontaler Blickwinkel 178°, vertikaler Blickwinkel 178°, Reaktionszeit 6,5 ms, PAL/NTSC, Videoeingänge (2x (F)BAS, 1x S-Video, 1x DVI, 1x VGA), 2 Audioeingänge, Bild-in-Bild Funktion, Lautsprecher, On Screen Menü, inkl. Standfuß, 230 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter, Metallgehäuse

	I0804
	110
	570227
	VM-42LCD/PRO
	107 cm (42") TFT-LCD Farb-Monitor, Active Matrix System, 500 TV-Linien, VGA: 1366 x 768 Pixel (WXGA, 16:9), Kontrastverhältnis 1200:1, Helligkeit 500 cd/qm, horizontaler Blickwinkel 178°, vertikaler Blickwinkel 178°, Reaktionszeit 8 ms, PAL/NTSC, Videoeingänge (2x (F)BAS, 1x S-Video, 1x DVI, 1x VGA), 2 Audioeingänge, Bild-in-Bild Funktion, Lautsprecher, On Screen Menü, inkl. Standfuß, 230 V/AC über mitgelieferten Netzteiladapter, Metallgehäuse

	I0805
	50
	570240
	WH-TFT/3
	TFT-Wandhalter für TFT-Monitore bis zu 12 kg, VESA 75 und VESA 100 konform, mit 3 Gelenken

	I0805
	60
	570241
	WH-TFT/2
	TFT-Wandhalter für TFT-Monitore bis zu 12 kg, VESA 75 und VESA 100 konform, mit 2 Gelenken

	I0805
	61
	570245
	WH-TFT/26
	TFT-Wandhalter für  für den VM-26LCD/PRO, ein Gelenk, zum Abklappen von der Wand, max. 15° Neigungswinkel

	I0805
	62
	570246
	WH-TFT/32-42
	TFT-Wandhalter für  für den VM-32/VM-42LCD/PRO, ein Gelenk, zum Abklappen von der Wand, max. 15° Neigungswinkel

	I0805
	63
	570247
	TF-TFT/26/32/42
	Standfuß für VM-26LCD/PRO, VM-32LCD/PRO sowie VM-42LCD/PRO

	I0805
	65
	570243
	DH-TFT
	TFT-Deckenhalter für TFT-Monitore bis zu 20 kg, min. Länge 640 mm, max. Länge 1040 mm (Schrittlänge: 100 mm), VESA 75 und VESA 100 konform, schwarz

	I0805
	70
	570236
	Rack-19/17TFT-PRO
	19" Rack Mount Kit für die 17" PRO Monitore

	I0805
	80
	570237
	Rack-19/19TFT-PRO
	19" Rack Mount Kit für die 19" PRO Monitore

	I0805
	100
	570236a
	Rack-19/17TFT-ECO
	19" Rack Mount Kit für die 17" ECO Monitore

	I0805
	110
	570237a
	Rack-19/19TFT-ECO
	19" Rack Mount Kit für die 19" ECO Monitore

	I0901
	20
	8795-01
	V-DA-8-16
	Videoverteiler, 1 Videoeingang auf 16 Videoausgänge oder 2 Videoeingänge auf je 8 Videoausgänge oder 4 Videoeingänge auf je 4 Videoausgänge oder 8 Videoeingänge auf je 2 Videoausgänge, im Tischgehäuse/19" (1HE), 2 W, 12 V/DC über mitgelieferten Netzteiladapter

	I0902
	5
	6518-20
	V-VID-BAL
	Passiver Video-Zweidrahtsender/-empfänger, sendet oder empfängt Videosignale über Zweidrahtstrecken mit Distanzen bis zu 400 m (Farbe) (bei beidseitigem Einsatz des V-VID-BAL) bzw. mit größeren Distanzen in Verbindung mit allen aktiven VICON Empfängern

	I0902
	10
	540444
	V-VID-RJ45
	Passiver Video-Zweidrahtsender/-empfänger, sendet oder empfängt Videosignale über Netzwerkkabel mit Distanzen von bis zu 400 m (Farbe) (bei beidseitigem Einsatz des V-VID-RJ45) bzw. mit größeren Distanzen in Verbindung mit allen aktiven VICON Empfängern, Videoanschluss über BNC-Stecker, RJ-45 Anschluss für CAT-5 Kabel

	I0902
	12
	540479
	VSZ-BNC
	Aktiver Miniatur-Videozweidraht-Sender im BNC-Stecker, bis 1800 m Übertragung möglich, 12 V/DC / 0,3 W über Anschlussklemmleisten, Empfänger: VEV 100 BNC, VEZ-BNC, VUV 119 oder VUV 219

	I0902
	15
	540600
	ADW 600
	Spannungswandler mit Potentialtrennung für den Betrieb einer 24 V/AC Kamera mit VSZ-BNC

	I0902
	20
	540480
	VEZ-BNC
	Aktiver Miniatur-Videozweidraht-Empfänger im BNC-Stecker, bis 500 m Übertragung möglich, einfacher Abgleich, 12 V/DC über Anschlussklemmleisten auch über die Zweidrahtleitung bis 500 m vom Kameranetzteil möglich, Sender: VSZ-BNC

	I0902
	40
	540470
	VEV 110 BNC
	Aktiver Videozweidraht-Empfänger für max. 1000 m Entfernung, im Wandgehäuse, Inneneinsatz, einfacher Signalabgleich, inkl. Steckernetzteil, 230 V/AC

	I0902
	50
	540451
	VUV 219
	Aktiver Videozweidraht-Empfänger für max. 1800 m Entfernung, im Wandgehäuse, Inneneinsatz, inkl. Potentialtrennung mit Videotrafo im Eingangskreis und Videosignal-Ausfallmeldung, durch entsprechende Konfiguration ist ein Betrieb als Video-Koaxial-Entzerrer, Videozweidraht-Empfänger/Zwischenverstärker/Sender möglich, 9 V/AC / 2,5 W über Schraubklemmen

	I0902
	60
	540457
	VEV 219
	Aktiver 2-Kanal-Videoentzerrerverstärker für max. 1800 m Entfernung, im Wandgehäuse, Inneneinsatz, inkl. Potentialtrennung mit Videotrafo im Eingangskreis und Videosignal-Ausfallmeldung, durch entsprechende Konfiguration ist ein Betrieb als Video-Koaxial-Entzerrer oder Videozweidraht-Empfänger möglich, 9 V/AC / 2,5 W über Schraubklemmen

	I0902
	70
	540452
	SNT 400
	Steckernetzteil 9 V/AC / 2,7 W für 1x VEV 119/219 oder VUV119/219, mit freien Enden, 230 V/AC

	I0902
	80
	540453
	VUV 119
	Aktiver Videozweidraht-Empfänger für max. 1800 m Entfernung, als 19" Platine (3HE/10TE, max. 16 Platinen in einem 19" Baugruppenträger möglich), inkl. Potentialtrennung mit Videotrafo im Eingangskreis und Videosignal-Ausfallmeldung, durch entsprechende Konfiguration ist ein Betrieb als Video-Koaxial-Entzerrer oder Videozweidraht-Empfänger/Zwischenverstärker/Sender möglich, 9 V/AC / 2,5 W über Schraubklemmen

	I0902
	85
	540463
	VAV 119
	Aktiver, voll automatischer Videozweidraht-Entzerrerverstärker/Empfänger als 19" Platine (3HE/10TE, max. 16 Platinen in einem 19" Baugruppenträger möglich),  voll automatischer Abgleich, unabhängig von Kabeltyp und Kabellänge, kein manueller Abgleich erforderlich, durch entsprechende Konfiguration ist ein Betrieb als Video-Koaxial-Entzerrer oder Videozweidraht-Empfänger/Zwischenverstärker/Sender möglich, 9 V/AC / 2,5 W über Schraubklemmen, Texteinblendung, RS422 Schnittstelle

	I0902
	90
	540456
	VEV 119
	Aktiver 2-Kanal-Videoentzerrerverstärker für max. 1800 m Entfernung, als 19" Platine (3HE/10TE, max. 16 Platinen in einem 19"-Baugruppenträger möglich), inkl. Potentialtrennung mit Videotrafo im Eingangskreis und Videosignal-Ausfallmeldung, durch entsprechende Konfiguration ist ein Betrieb als Video-Koaxial-Entzerrer oder Videozweidraht-Empfänger möglich, 9 V/AC / 2,5 W über Schraubklemmen

	I0902
	95
	540464
	VAE 119
	Aktiver, voll automatischer 2-Kanal Videozweidraht-Entzerrerverstärker/Empfänger als 19" Platine (3HE/10TE, max. 16 Platinen in einem 19" Baugruppenträger möglich),  voll automatischer Abgleich, unabhängig von Kabeltyp und Kabellänge, kein manueller Abgleich erforderlich, durch entsprechende Konfiguration ist ein Betrieb als Video-Koaxial-Entzerrer oder Videozweidraht-Empfänger/Zwischenverstärker/Sender möglich, 9 V/AC / 2,5 W über Schraubklemmen, Texteinblendung, RS422 Schnittstelle

	I0902
	100
	540454
	SNT 500
	Steckernetzteil 9 V/AC / 20 W für max. 8 x VEV 119/219 oder VUV119/219, 230 V/AC

	I0902
	110
	540455
	BGT 119
	19" Baugruppenträger (3HE/84TE) für max. 16 x VUV 119

	I0902
	120
	540458
	WSG 119
	Wetterschutzgehäuse (IP 65) für ein Modul der Baureihe 119 mit integrierter Spannungsversorgung, 230 V/AC / 6 W, sekundär 9 V/AC / 2,7 W, BNC Winkelstecker erforderlich

	I0902
	140
	540459
	BNC-W
	BNC-Winkel-Crimp-Stecker, 3-teilig, für Koaxialkabel RG59

	I0904
	10
	568619
	GR-SET-2
	Graufilterscheiben, 64-fache und 1000-fache Abdunklung

	I0904
	30
	568609
	CRP-59R
	Crimpzange mit Ratsche für BNC-Stecker Typ BNC-C2 und BNC-C3

	I0904
	50
	570731
	BNC-C2/50
	BNC-Crimp-Stecker-Set, 50 Stück, 2-teilig, für Koaxialkabel 0,6/3,7

	I0904
	60
	570730
	BNC-C3/50
	BNC-Crimp-Stecker-Set, 50 Stück, 3-teilig, für Koaxialkabel 0,6/3,7

	I0904
	70
	570732
	BNC-C174/U/50
	BNC-Crimp-Stecker-Set, 50 Stück, 3-teilig, für Koaxialkabel RG174

	I0904
	80
	570733
	BNC-W/1
	BNC-Winkel-Crimp-Stecker, 3-teilig, für Koaxialkabel RG174

	I0904
	82
	4615
	V15LPG
	kostengünstiger Überspannungsschutz zur Unterdrückung von Störsignalen und Stoßspannungen auf der Videoleitung

	I0904
	83
	2790
	V235GLTA
	passiver Video-Isolations-Transformator zur galvanischen Trennung asymmetrischer Videosignale bei Koaxialkabel-Systemen

	I0904
	90
	540727
	T-BNC
	T-Stück 1 x BNC-Stecker und 2 x BNC-Buchse

	I0904
	100
	540728
	Y-BNC
	Y-Stück zur Platz sparenden Verteilung eines Videosignals auf 2 x BNC-Buchse

	I0904
	110
	540809
	A-CB
	Adapter von Chinch-Stecker auf BNC-Buchse

	I0904
	120
	544405
	A-BC
	Adapter von BNC-Stecker auf Chinch-Buchse

	I0904
	130
	542757
	A-BB
	Adapter von BNC-Buchse auf BNC-Buchse

	I0904
	140
	578617
	BNC-75/05
	0,5 m steckerfertiges Koaxialkabel mit BNC-Steckern

	I0904
	150
	578618
	BNC-75/1
	1,0 m steckerfertiges Koaxialkabel mit BNC-Steckern

	I0904
	160
	578619
	BNC-75/5
	5,0 m steckerfertiges Koaxialkabel mit BNC-Steckern

	I0904
	170
	540775K
	KA-75/100-II
	100 m Ring RG59 75 Ohm-Koaxialkabel 0,6/3,7 auf Pappspule, Farbe: grün

	I0904
	180
	540776R
	KA-75/500-II
	500 m Ring RG59 75 Ohm-Koaxialkabel 0,6/3,7 auf Einwegtrommel, Farbe: grün

	I0904
	200
	574722
	RG-174/A/U
	100 m Ring, 50 Ohm Kabel, Farbe: schwarz

	I0904
	201
	534731R
	UVA-6B/150
	150 m Ring 6-adriges flexibles Multikabel für Video/Audio/Steuersignale (oder für Y/C Videosignalübertragung), bis 50 m bei -3 dB Dämpfung, bis 100 m bei -6 dB Dämpfung, max. Übertragungslänge bis 150 m


